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架空绝缘电缆
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载流量的温度修正系数

环境温度 修正系数

产品简介

本产品适用于额定电压35kV及以下的架空电力线路。架空绝缘电缆的型号、名称及使用范围见表8-1。

电缆的机械性能和电性能符合国家标准GBl4049《额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆》和GBl2527《额

定电压1kV及以下架空绝缘电缆》。其中钢芯铝绞线交联聚乙烯绝缘架空电缆的缆芯结构参照国标GB／

T1179《圆线同心绞架空导线》，电缆的电性能和绝缘的机械物理性能符合国标GBl4049及GBl2527。

表 1架空绝缘电缆的型号、名称及使用范围

型号 名称 使用范围

JKV   JKLV

JKY   JKLY

JKYJ   JKLYJ

聚氯乙烯/聚乙烯/交联聚乙烯绝

缘架空电缆

JKTRYJ 软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆

JKLY/Q 交联聚乙烯绝缘轻型架空电缆

JKLGYJ

JKLGYJ/Q

钢芯铝绞线交联聚乙烯绝缘 /轻
型架空电缆

用于架空电力传输等场所

用于变压器引下线

用于架空电力传输等场所

用于架空电力传输等场所 ,并能承受
相当的拉力

电缆结构

JKV

JKLV

JKY

JKLY

JKYJ

JKRYJ

JKLYJ

单芯

四芯 

1. 导体  

2. 绝缘  

1. 承重线  
2. 绕扎线 
3. 导体 
4. 绝缘 

铜芯聚氯乙烯绝缘架空电缆

铝芯聚氯乙烯绝缘架空电缆

铜芯聚乙烯绝缘架空电缆

铝芯聚乙烯绝缘架空电缆

铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆

软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆

铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆

结构   型号、名称

JKYJZ
铜芯交联聚乙烯绝缘自承重三芯

成束架空电缆

例：额定电压 0.6/1kV铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆、单芯、标称截面为70mm
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架空绝缘电缆
JKV

JKLV

JKY

JKLY

JKYJ

JKRYJ

JKLYJ

铜芯聚氯乙烯绝缘架空电缆

铝芯聚氯乙烯绝缘架空电缆

铜芯聚乙烯绝缘架空电缆

铝芯聚乙烯绝缘架空电缆

铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆

软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆

铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆

结构   型号、名称

单芯

三芯 

1. 导体 

2. 导体屏蔽 

3. 交联聚乙烯绝缘 

4. 绝缘屏蔽

1. 承重线  
2. 绕扎线 
3. 导体 
4. 导体屏蔽  
5. 交联聚乙烯绝缘 
6. 绝缘屏蔽
7. 铜带屏蔽 
8. 聚氯乙烯护套 PVC 

例：额定电压 8.7/10kV铜芯交联聚乙烯绝缘三芯成束架空电缆，标称截面为120mm
2

JKRYJV

JKLYJV

软铜芯交联聚乙烯绝缘自承重三

芯成束架空电缆

铝芯交联聚乙烯绝缘自承重三芯

成束架空电缆

承载线为 95mm 表示为：JKRYJV-8.7/10 3×120+95
2

0.6/1kV交联聚乙烯

产品简介

本产品适用于额定电压0.6/1kV及以下的架空电力配电线路。电缆的机械性能及电性能符合GB 12527-

90《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》国家标准。

电缆的电气和机械性能

表1：0.6/1kV交联聚乙烯绝缘架空电缆的电气和机械性能

mm2

标称截面

铜芯 软铜芯 铝芯

20℃时导体直流电阻不大于Ω/km 90℃时最
小绝缘电阻

MΩ/KM

电缆拉断力 不小于

铜芯 铝芯

不锈钢丝抗张强
度不小于N/mm2

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

1.83

1.15

0.727

0.524

0.387

0.268

0.193

0.153

0.124

0.0991

0.0754

1.906

1.198

0.749

0.540

0.399

0.276

0.199

0.158

0.128

0.1021

0.0777

3.08

1.91

1.20

0.868

0.641

0.443

0.320

0.253

0.206

0.164

0.125

0.67

0.65

0.54

0.54

0.46

0.40

0.39

0.35

0.35

0.35

0.34

3471

5486

8465

11731

16502

23461

31759

39911

49505

61846

78923

1650

2517

3762

5177

7011

10354

13727

17339

21033

26732

34679

630

630

630

630

630

630

630

630

630

630

630

使用特性

1.额定电压(Uo/U):  0.6/1kV

2.电缆的敷架设温度:  ≥0℃

3.电缆导体的长期允许工作温度:  ≤90℃

4.电缆导体短路时(最长时间不超过5S)的最高工作温度:  250℃

电缆的允许弯曲半径

单芯电缆：电缆外径(D)小于25mm，应不小于4D，电缆外径(D)为25mm及以上，应不小于6D

自承重电缆(成束电缆0：15(D+d)±5%，mm

D--------------------  电缆的实际外径，mm

d---------------------电缆导体的实际外径，mm


