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架空绝缘电缆

10kV交联聚乙烯绝缘架空电缆  

电力电缆
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架空绝缘电缆

平行集束架空绝缘电缆

产品简介

平行集束架空绝缘电缆是在借鉴国外绞合式绝缘导线束应用的基础上，通过在导线的制造工艺和结构方

面进行改进而形成的新型导线材料，具有耐候性、抗日光老化。架设方便、线损低、无漏电、安全可靠

等优点。在农村低压电网中有广阔的前途 。2

产品型号
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型号 名称

BS---JKLV---0.6/1kV

BS---JKLY---0.6/1kV

BS---JKLYJ---0.6/1kV

额定电压 0.6/1kV铝芯聚氯乙烯绝缘平行集束架空电缆

额定电压 0.6/1kV铝芯聚乙烯绝缘平行集束架空电缆

额定电压 0.6/1kV铝芯交联聚氯乙烯绝缘平行集束架空电缆

主要技术参数

1、额定电压   Uo/U为 0.6/1kV  

2、产品最高长期使用温度：

      聚乙烯、聚氯乙烯 70℃     PE,PVC   70℃         交联聚乙烯  90℃     XLPE   90℃ 

3、产品的敷设温度不低于零下5℃.
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产品规格

型号 芯数 标称载面 型号 芯数 标称载面 型号 芯数 标称载面

BS---JKLV

BS---JKLV

BS---JKLV

4

3+1

2

4~35

50~70

2.5~120

BS---JKLY

BS---JKLY

BS---JKLY

4

3+1

2

4~35

50~70

2.5~120

BS---JKLYJ

BS---JKLYJ

BS---JKLYJ

4

3+1

2

4~35

50~70

2.5~120

电缆的电气和机械性能

表 1：10kV交联聚乙烯绝缘架空电缆的电气和机械性能

标称截面
mm2

20℃时导体直流电阻  不大于Ω/km

软铜芯铜芯 铝芯

电缆拉断力 不小于

铜芯 铝芯

钢承载绞线拉
断力不小于N

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

--

--

0.727

0.524

0.387

0.268

0.193

0.153

0.128

0.1021

0.0777

0.0619

1.830

1.150

0.749

0.540

0.399

0.276

0.199

0.158

--

--

--

--

3.080

1.910

1.200

0.868

0.641

0.443

0.320

0.253

0.206

0.164

0.125

0.100

--

--

8465

11731

16502

23461

31759

39911

49505

61846

79823

99788

--

--

3762

5177

7011

10354

13727

17339

21033

26732

34679

43349

--

--

30000

42000

56550

81150

110150

--

--

--

--

--

使用特性

1、额定电压: 10kV 

2、电缆的敷设温度： ≥0℃

3、电缆导体的长期允许工作温度：≤90℃

4、电缆导体短路时(最长持续时间不超过5S)的最高工作温度：250℃

5、电缆的允许弯曲半径

     单芯电缆：电缆外径(D)小于25mm，应不小于4D  

     电缆外径(D)为25mm及以上，应不小于6D  

     自承重电缆(成束电缆)：15(D+d)±5%，mm  

D--------------------电缆的实际外径

d---------------------电缆导体的实际外径
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电缆的结构尺寸及重量(表2，3，4)

表2：单芯电缆的结构尺寸及重量


