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绿色智能充电解决方案集交流充电系统、直流充电系统、有源滤波系统、智能云平台管理系统、综合

支付系统于一体的综合性解决方案。

人民电器凭借领先行业的核心技术、智能的能量优化管理策略、丰富的可再生能源应用经验，高覆盖

的云平台网络、便捷的支付方式，让绿色和智能伴您一路同行。

太阳能电池板 光伏逆变器 配电柜

蓄电池 光伏逆变器
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绿⾊智能充电解决⽅案
GREEN INTELLIGENT CHARGEING SOLUTION



远程控制系统 第三方支付 智能终端用户

交流充电桩

直流充电桩

控制台 云服务

城市公交

小型汽车

小型汽车
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运⽤最先进的云计算及物联⽹技术，构建的全⽅位充电云平台,提供电动⻋主以APP的⽅式对接充电站运营系统，

以便⻋主能⽅便快捷地进⾏充电桩查找、定位、导航充电桩或充电站，轻松实现充电桩的启停、预约，以及充值、付

费、查询实时充电状态和进度等。

基于互联⽹�“云”服务的概
念，在“云”端搭建充电设施
运营管理平台，通过物联⽹
的⽅式实现充电桩、充电站
接⼊云平台，以服务的⽅式
为电站运营公司提供监控、
结算、运维、等运营服务。

为新能源汽⻋运营商提供
对充电站/桩、⻋主、合作⽅
的充电运营管理服务，在拥
有基础充电业务管理的前
提下，可扩展⼦运营商、终
端管理、财务结算、数据统
计、平台接⼊商、⼤数据分
析等功能模块，领跑新能源
汽⻋充电运营管理领域。

在满⾜基础充电业务的同
时，更有丰富的业务相关功
能，包含安卓A P P、苹果
APP，⽀持APP⼀键扫码充
电，拥有电站查询、导航、充
值、退款、消费明细等功能。

平台⽀持微信⽀付、⽀付宝
⽀付，⽅便⽤⼾⽀付。

�技术创新 �管理与服务 �移动APP �移动⽀付
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⼈⺠速充后台管理系统
PEOPLE QUICK CHARGE BACKGROUND MANAGEMENT SYSTEM



⼈⺠速充APP功能介绍

地图定位显⽰
城市定位查找
电桩列表排序

找桩功能

扫码充电
⼿动输码充电
后台公式计费
充电桩收藏

充电功能

显⽰详细信息
导航⾄⽬标桩
筛选充电桩
充电站收藏

充电桩
详情

显⽰充电量
显⽰充电时间
显⽰充电⾦额

充电详情
向商家提出充电站
⼊驻，提交后商家和
⽤⼾进⾏联系对接。

合作建站

个⼈信息
账⼾余额
我的积分
充值提现

个⼈中⼼
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注册备案证书

检测报告
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产品资质
PRODUCT QUALIFICATION



RDE DC 360 D2 6 H-

交流桩该位为外观材质（塑壳、钣⾦）
S为塑壳材质，B为钣⾦材质；
直流桩该位为输出功率：
P⾮恒功率；H恒功率200V~750V；
Y恒功率200V~1000V；

08

WL

WL为以太⽹，4G为4G⽹络，
ZC为直充版，空⽩为⽆⽹络要求.

枪数：1单枪；2双枪；3三枪；4四枪；依次编号

结构：A：壁挂式；B便携式；C⽴柱式；
D：分体式：（D1为单桩单枪，D2为单桩双枪）；
E：⼀体式；

输出功率：7KW,14KW,21KW,30KW,40KW,
60KW,80KW,120KW,160KW,180KW,240KW,
360KW,480KW,600KW

充电⽅式：AC交流充电桩，�DC直流充电桩

⼈⺠电器新能源产品：RDE

产品编码规则
PRODUCT ENCODING RULES



壁挂式交流充电桩
RDE-AC007A1
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 移动支付 �APP联⽹  急停保护 触摸控制  模块设计  安全可靠

�APP

设计采用高性能ARM芯片，具有防漏电、防雷、防窃电等功能，防护等级为

IP54，同时该产品将充电接口、人机交互界面、通信、计费等部分集成为一

个整体，采用模块化设计，具有安装调试方便、运行维护简单等特点。

⾃由部署��安全可靠
FREE�DEPLOYMENT�SECURE�RELIABLE
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RDE-AC007A1壁挂式充电桩

�产品概述

RDE-AC007A1BZC产品主要⽤于对电动汽⻋进⾏快速充电，其设计具备完善的保护功能和⼈机交互功

能。具有安装调试⽅便，运⾏维护简单等特点，适合安装于室内外的电动汽⻋充电站，公共停⻋场，住宅

⼩区停⻋场、⼤型商厦停⻋场以及路边停⻋位等场所。

�技术参数

项⽬

外观结构

电⽓指标

安全设计

环境指标

RDE-AC007A1S充电桩详细参数
RDE-AC007A1BZC基本指标

安装⽅式
充电组件
外壳材质
线缆⻓度
输⼊电压
输⼊频率
最⼤功率
输出电压
输出电流
过压保护
⽋压保护
过载保护
短路保护
漏电保护
接地保护
防雷保护

⼯作环境温度
⼯作环境湿度
冷却⽅式
防护等级

壁挂式
单枪

塑壳、钣⾦
5M（可定做）

220V
45Hz~55Hz

7KW
220V
32A
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

-20℃~55℃
5%~95%⽆凝露

⾃然冷却
IP54其它

�功能特点

充电⽅式：⾃动充满、定量、定费、定时；

充满⾃停:电池充满后设备⾃动停⽌充电

内置防保护，具备失效⾃隔离功能，极⼤提⾼系统的可靠性

待机功耗低，符合节能减排要求，降低运营成本
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�产品概述

RDE-AC007A1B产品主要⽤于对电动汽⻋进⾏快速充电，其设计具备完善的保护功能和⼈机交互功能。

具有安装调试⽅便，运⾏维护简单等特点，适合安装于室内外的电动汽⻋充电站，公共停⻋场，住宅⼩区

停⻋场、⼤型商厦停⻋场以及路边停⻋位等场所。

�技术参数

项⽬

外观结构

电⽓指标

安全设计

环境指标

RDE-AC007A1B充电桩详细参数
RDE-AC007A1B基本指标

安装⽅式
充电组件
外壳材质
线缆⻓度
输⼊电压
输⼊频率
最⼤功率
输出电压
输出电流
过压保护
⽋压保护
过载保护
短路保护
漏电保护
接地保护
防雷保护

⼯作环境温度
⼯作环境湿度
冷却⽅式
防护等级

壁挂式
单枪
塑壳

5M（可定做）
220V

45Hz~55Hz
7KW
220V
32A
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

-20℃~55℃
5%~95%⽆凝露

⾃然冷却
IP54其它

�功能特点

充电⽅式：⾃动充满、定量、定费、定时；

⽀持微信扫码、APP等⼿机移动端扫码启动结算；

采⽤4.3⾼亮触摸屏，⼈机界⾯交互，⽅便便捷；

⽀持后台及云平台管理，充电记录推送，故障推送。
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RDE-AC007A1S/RDE-AC014A2B壁挂式充电桩

�产品概述

RDE-AC007A1S产品主要⽤于对电动汽⻋进⾏快速充电，其设计具备完善的保护功能和⼈机交互功能。

具有安装调试⽅便，运⾏维护简单等特点，适合安装于室内外的电动汽⻋充电站，公共停⻋场，住宅⼩区

停⻋场、⼤型商厦停⻋场以及路边停⻋位等场所。

�技术参数

项⽬

外观结构

电⽓指标

安全设计

环境指标

RDE-AC014A2S充电桩详细参数
RDE-AC014A2S基本指标

安装⽅式
充电组件
外壳材质
线缆⻓度
输⼊电压
输⼊频率
最⼤功率
输出电压
输出电流
过压保护
⽋压保护
过载保护
短路保护
漏电保护
接地保护
防雷保护

⼯作环境温度
⼯作环境湿度
冷却⽅式
防护等级

壁挂式
单枪
塑壳

5M（可定做）
220V

45Hz~55Hz
7KW
220V
32A
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

-20℃~55℃
5%~95%⽆凝露

⾃然冷却
IP54其它

�功能特点

充电⽅式：⾃动充满、定量、定费、定时；

⽀持微信扫码、APP等⼿机移动端扫码启动结算；

采⽤4.3⾼亮触摸屏，⼈机界⾯交互，⽅便便捷；

⽀持后台及云平台管理，充电记录推送，故障推送。
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�产品概述

RDE-AC014A2B产品主要⽤于对电动汽⻋进⾏快速充电，其设计具备完善的保护功能和⼈机交互功能。

具有安装调试⽅便，运⾏维护简单等特点，适合安装于室内外的电动汽⻋充电站，公共停⻋场，住宅⼩区

停⻋场、⼤型商厦停⻋场以及路边停⻋位等场所。

�技术参数

项⽬

外观结构

电⽓指标

安全设计

环境指标

RDE-AC014A2B充电桩详细参数
RDE-AC014A2B基本指标

安装⽅式
充电组件
外壳材质
线缆⻓度
输⼊电压
输⼊频率
最⼤功率
输出电压
输出电流
过压保护
⽋压保护
过载保护
短路保护
漏电保护
接地保护
防雷保护

⼯作环境温度
⼯作环境湿度
冷却⽅式
防护等级

壁挂式
双枪
钣⾦

5M（可定做）
220V

45Hz~55Hz
7KW*2
220V
32A*2
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

-20℃~55℃
5%~95%⽆凝露

⾃然冷却
IP54其它

�功能特点

充电⽅式：⾃动充满、定量、定费、定时；

⽀持微信扫码、APP等⼿机移动端扫码启动结算；

采⽤4.3⾼亮触摸屏，⼈机界⾯交互，⽅便便捷；

⽀持后台及云平台管理，充电记录推送，故障推送。
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RDE-AC021A1S壁挂式充电桩

�产品概述

RDE-AC021A1S产品主要⽤于对电动汽⻋进⾏快速充电，其设计具备完善的保护功能和⼈机交互功能。

具有安装调试⽅便，运⾏维护简单等特点，适合安装于室内外的电动汽⻋充电站，公共停⻋场，住宅⼩区

停⻋场、⼤型商厦停⻋场以及路边停⻋位等场所。

�技术参数

项⽬

外观结构

电⽓指标

安全设计

环境指标

RDE-AC021A1S充电桩详细参数
RDE-AC021A1S基本指标

安装⽅式
充电组件
外壳材质
线缆⻓度
输⼊电压
输⼊频率
最⼤功率
输出电压
输出电流
过压保护
⽋压保护
过载保护
短路保护
漏电保护
接地保护
防雷保护

⼯作环境温度
⼯作环境湿度
冷却⽅式
防护等级

壁挂式/⽴柱式
单枪
塑壳

5M（可定做）
380V

45Hz~55Hz
21KW
380V
32A
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

-20℃~55℃
5%~95%⽆凝露

⾃然冷却
IP54其它

�功能特点

充电⽅式：⾃动充满、定量、定费、定时；

⽀持微信扫码、APP等⼿机移动端扫码启动结算；
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�产品概述

RDE-AC021A1B产品主要⽤于对电动汽⻋进⾏快速充电，其设计具备完善的保护功能和⼈机交互功能。

具有安装调试⽅便，运⾏维护简单等特点，适合安装于室内外的电动汽⻋充电站，公共停⻋场，住宅⼩区

停⻋场、⼤型商厦停⻋场以及路边停⻋位等场所。

�技术参数

项⽬

外观结构

电⽓指标

安全设计

环境指标

��RDE-AC021A1B充电桩详细参数
RDE-AC021A1B基本指标

安装⽅式
充电组件
外壳材质
线缆⻓度
输⼊电压
输⼊频率
最⼤功率
输出电压
输出电流
过压保护
⽋压保护
过载保护
短路保护
漏电保护
接地保护
防雷保护

⼯作环境温度
⼯作环境湿度
冷却⽅式
防护等级

壁挂/⽴柱式
单枪
钣⾦

5M（可定做）
380V

45Hz~55Hz
21KW
380V
32A
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

-20℃~55℃
5%~95%⽆凝露

⾃然冷却
IP54其它

�功能特点

充电⽅式：⾃动充满、定量、定费、定时；

⽀持微信扫码、APP等⼿机移动端扫码启动结算；



RDZC-B10智能充电站

�产品概述

RDZC-B10F分体式智能充电站是针对两轮、三轮电瓶⻋研发的解决⽅案，为电瓶⻋充电器提供电⼒输

出。�智能充电站具备控制、监测与保护的功能，如充满⾃停、空载断电、短路保护、过流保护、断电记忆�等

功能，结合⾃主研发的充电管理平台，对设备情况异常情况进⾏及时推送，⽅便运营商对设备进⾏有效

的管理、�维护。

�技术参数

项⽬

外观结构

电⽓指标

安全设计

环境指标

RDZC-B10F基本指标
安装⽅式
充电组件
外壳材质
线缆⻓度
输⼊电压
输⼊频率
最⼤功率
输出电压
输出电流
过压保护
⽋压保护
过载保护
短路保护
漏电保护
接地保护
防雷保护

⼯作环境温度
⼯作环境湿度
冷却⽅式
防护等级

壁挂式/⽴柱式
/

钣⾦
/

AC220
45Hz~55Hz

8000w
AC220
4A
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

-20℃~50℃
5%~95%⽆凝露

⾃然冷却
IP54其它

�功能特点

充电⽅式：⾃动充满、定量、定费、定时；

⽀持微信扫码、APP等⼿机移动端扫码启动结算；
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�产品概述

RDZC-B10Y⼀体式智能充电站是针对两轮、三轮电瓶⻋研发的解决⽅案，为电瓶⻋充电器提供电⼒输

出。�智能充电站具备控制、监测与保护的功能，如充满⾃停、空载断电、短路保护、过流保护、断电记忆�等

功能，结合⾃主研发的充电管理平台，对设备情况异常情况进⾏及时推送，⽅便运营商对设备进⾏有效

的管理、�维护。

�技术参数

项⽬

外观结构

电⽓指标

安全设计

环境指标

RDZC-B10Y基本指标
安装⽅式
充电组件
外壳材质
线缆⻓度
输⼊电压
输⼊频率
最⼤功率
输出电压
输出电流
过压保护
⽋压保护
过载保护
短路保护
漏电保护
接地保护
防雷保护

⼯作环境温度
⼯作环境湿度
冷却⽅式
防护等级

壁挂/⽴柱式
/

钣⾦
/

AC220
45Hz~55Hz

8000w
AC220
4A
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

-20℃~50℃
5%~95%⽆凝露

⾃然冷却
IP54其它

�功能特点

充电⽅式：⾃动充满、定量、定费、定时；

⽀持微信扫码、APP等⼿机移动端扫码启动结算；

RDZC-B10Y充电桩详细参数



RDE-AC007C1
⽴式交流充电桩
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 电费计量  智能读卡  充电监测 触摸控制  事件记录  安全防护

设计采用高性能ARM芯片，具有防漏电、防雷、防窃电等功能，防

护等级为IP54，同时该产品将充电接口、人机交互界面、通信、计

费等部分集成为一个整体，采用模块化设计，具有安装调试方便、

运行维护简单等特点。

智能充电��科技⽣活
SMART�CHARGING�TECHNOLOGY�LIFE
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RDE-AC007C1/RDE-AC014C2⽴式充电桩
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�产品概述

RDE-AC007C1B产品主要⽤于对电动汽⻋进⾏快速充电，其设计具备完善的保护功能和⼈机交互功

能。具有安装调试⽅便，运⾏维护简单等特点，适合安装于室内外的电动汽⻋充电站，公共停⻋场，住宅

⼩区停⻋场、⼤型商厦停⻋场以及路边停⻋位等场所。

�技术参数

项⽬

外观结构

电⽓指标

安全设计

环境指标

RDE-AC007C1B充电桩详细参数
RDE-AC007C1B基本指标

安装⽅式
充电组件
外壳材质
线缆⻓度
输⼊电压
输⼊频率
最⼤功率
输出电压
输出电流
过压保护
⽋压保护
过载保护
短路保护
漏电保护
接地保护
防雷保护

⼯作环境温度
⼯作环境湿度
冷却⽅式
防护等级

⽴式
单枪
钣⾦

5M（可定做）
220V

45Hz~55Hz
7KW
220V
32A
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

-20℃~55℃
5%~95%⽆凝露

⾃然冷却
IP54其它

�功能特点

充电⽅式：⾃动充满、定量、定费、定时；

⽀持微信扫码、APP等⼿机移动端扫码启动结算；

采⽤4.3⾼亮触摸屏，⼈机界⾯交互，⽅便便捷；

⽀持后台及云平台管理，充电记录推送，故障推送。
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�产品概述

RDE-AC014C2B产品主要⽤于对电动汽⻋进⾏快速充电，其设计具备完善的保护功能和⼈机交互功

能。具有安装调试⽅便，运⾏维护简单等特点，适合安装于室内外的电动汽⻋充电站，公共停⻋场，住宅

⼩区停⻋场、⼤型商厦停⻋场以及路边停⻋位等场所。

�技术参数

项⽬

外观结构

电⽓指标

安全设计

环境指标

RDE-AC014C2B充电桩详细参数
RDE-AC014C2B基本指标

安装⽅式
充电组件
外壳材质
线缆⻓度
输⼊电压
输⼊频率
最⼤功率
输出电压
输出电流
过压保护
⽋压保护
过载保护
短路保护
漏电保护
接地保护
防雷保护

⼯作环境温度
⼯作环境湿度
冷却⽅式
防护等级

⽴式
双枪
钣⾦

5M（可定做）
220V

45Hz~55Hz
7KW*2
220V
32A*2
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

-20℃~55℃
5%~95%⽆凝露

⾃然冷却
IP54其它

�功能特点

充电⽅式：⾃动充满、定量、定费、定时；

⽀持微信扫码、APP等⼿机移动端扫码启动结算；

采⽤4.3⾼亮触摸屏，⼈机界⾯交互，⽅便便捷；

⽀持后台及云平台管理，充电记录推送，故障推送。



RDE-AC007E1/AC014E2⼀体式充电桩

�产品概述

RDE-AC007E1产品主要⽤于对电动汽⻋进⾏快速充电，其设计具备完善的保护功能和⼈机交互功能。

具有安装调试⽅便，运⾏维护简单等特点，适合安装于室内外的电动汽⻋充电站，公共停⻋场，住宅⼩区

停⻋场、⼤型商厦停⻋场以及路边停⻋位等场所。

�技术参数

�功能特点

充电⽅式：⾃动充满、定量、定费、定时；

⽀持微信扫码、APP等⼿机移动端扫码启动结算；

采⽤4.3⾼亮触摸屏，⼈机界⾯交互，⽅便便捷；

⽀持后台及云平台管理，充电记录推送，故障推送。
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项⽬

外观结构

电⽓指标

安全设计

环境指标

RDE-AC007E1/RDE-AC021E1充电桩详细参数
基本指标
安装⽅式
充电组件
外壳材质
线缆⻓度
输⼊电压
输⼊频率
最⼤功率
输出电压
输出电流
过压保护
⽋压保护
过载保护
短路保护
漏电保护
接地保护
防雷保护

⼯作环境温度
⼯作环境湿度
冷却⽅式
防护等级

RDE-AC007E1

其它

RDE-AC021E1

380V

380V
21KW



�产品概述

RDE-AC014E2产品主要⽤于对电动汽⻋进⾏快速充电，其设计具备完善的保护功能和⼈机交互功能。

具有安装调试⽅便，运⾏维护简单等特点，适合安装于室内外的电动汽⻋充电站，公共停⻋场，住宅⼩区

停⻋场、⼤型商厦停⻋场以及路边停⻋位等场所。

�技术参数

项⽬

外观结构

电⽓指标

安全设计

环境指标

RDE-AC014E2充电桩详细参数
RDE-AC014E2基本指标

安装⽅式
充电组件
外壳材质
线缆⻓度
输⼊电压
输⼊频率
最⼤功率
输出电压
输出电流
过压保护
⽋压保护
过载保护
短路保护
漏电保护
接地保护
防雷保护

⼯作环境温度
⼯作环境湿度
冷却⽅式
防护等级

⼀体式
双枪
钣⾦

5M（可定做）
220V

45Hz~55Hz
7KW*2
220V
32A*2
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

-20℃~55℃
5%~95%⽆凝露

⾃然冷却
IP54其它

�功能特点

充电⽅式：⾃动充满、定量、定费、定时；

⽀持微信扫码、APP等⼿机移动端扫码启动结算；

采⽤4.3⾼亮触摸屏，⼈机界⾯交互，⽅便便捷；

⽀持后台及云平台管理，充电记录推送，故障推送。
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⼀体式直流充电桩
RDE-DC120E2H
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云端管理��⼈机互动
CLOUD�MANAGEMENT�MAN-MACHINE�
INTERACTION

�数据存储 �智能读卡 �运⾏监测�⼈机交互 �账务管理 �安全防护

设计采用高性能ARM芯片，具有防漏电、防雷、防窃电等功能，防

护等级为IP54，同时该产品将充电接口、人机交互界面、通信、计

费等部分集成为一个整体，采用模块化设计，具有安装调试方便、

运行维护简单等特点。
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RDE-DC030⼀体式充电桩

27

�产品概述

⼈⺠电器集团有限公司⾃主研发⽣产的充电桩产品RDE-DCO30产品主要⽤于对电动汽⻋进⾏快速充

电，其设计具备完善的充电安全保护功能和⼈机交互功能。适合于室外的电动汽⻋充电站，公共停⻋场，

住宅⼩区停⻋场、⼤型商厦停⻋场，路边停⻋位以及公交⻋站等场所。

�外形尺⼨

�功能特点

充电效率⾼，能量利⽤率⾼，能量损耗少，符合节能减排要求，降低成本；

输⼊谐波⼩，可减少对电⽹的污染，具备更⾼的电⽹适⽤能⼒；

输⼊、输出电压范围宽，适⽤范围⼴，适合于多种不同的电压场合；

⼯作温度范围宽，能在不同的环境条件下正常⼯作；

充电模块⽀持热拔功能，⽅便使⽤，降低维修成本；

内置防反保护，具备失效⾃隔离功能，极⼤提⾼系统的可靠性；

具备完善的故障检测提⽰，能进⾏多种故障检测，⽅便客⼾维护；

具有远程启动充电功能，可以实现微信扫⼀扫启动充电、终⽌充电、远程结算、充电过程远程查看等；

⽀持后台及云平台管理，充电记录推送；

可以⾃动判断充电连接器、充电电缆是否连接正常。当充电桩与电动汽⻋正确连接后，充电桩才能允

许启动充电过程；当充电桩检测到与电动汽⻋未正常连接时，将⽴即停⽌充电；

具备⾼速CAN⽹络与电池管理系统BMS通信的功能，实时判断充电桩与电动汽⻋连接状况，并获取电

动汽⻋动⼒电池类型、电池系统参数、充电前和充电过程中电池组和单体电池的实时数据；

实时故障告警推送⾄平台，⽅便售后维护；

待机功耗低，符合节能减排要求，降低运营成本。

Φ11螺丝安装孔x4
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�技术参数

项⽬

外观

⼯作参数

功能

⼯作环境

RDE-DC030技术参数

RDE-DC030A1H型号参数

名称

输出最⼤功率

充电枪数量

显⽰及输⼊功能

直流插头标准、直流充电接⼝标准

读卡功能

输⼊电压范围

输⼊电压频率

输出电压范围

输出电流范围

功率因数

效率

电压精度

电流精度

稳流精度

纹波系数

运⾏监管功能

安全防护功能

直流电能表计量准确度

待机功率

启动⽅式

防护等级

⼯作温度

⼯作湿度

冷却⽅式

直流充电桩30KW

30KW

单枪

触摸彩屏，显⽰屏分辨率800*600，亮度500nil，尺⼨7英⼨

GB/T20234.3-2015,GB/T18487.1-2015

⾮接触式读卡

380V±15%

45~55Hz

200~750VDC

5A~130A

≧0.99

满载≧95%

不超过±0.5%

≧30A：不超过±1%，＜30A：不超过±0.3%

不超过±0.5%

峰值：不超过±1%

⽀持运营管理平台、数据交易储存、远程升级、后台管理、账务管理

⽀持过压、过流、⽋压、漏电、雷，电池反接，急停保护等防护措施

0.5级

≦50W

⽀持移动端启动、刷卡启动

IP54

-20℃~50℃

5%~95%

⻛冷

RDE-DC030C1H



RDE-DC040E1H⼀体式充电桩

�产品概述

RDE-DC040E1H产品主要⽤于对电动汽⻋进⾏快速充电，其设计具备完善的充电安全保护功能和⼈机

交互功能。适合于室外的电动汽⻋充电站，公共停⻋场，住宅⼩区停⻋场、⼤型商厦停⻋场，路边停⻋位

以及公交⻋站等场所。

�外形尺⼨

�功能特点

充电效率⾼，能量利⽤率⾼，能量损耗少，符合节能减排要求，降低成本；

输⼊谐波⼩，可减少对电⽹的污染，具备更⾼的电⽹适⽤能⼒；

输⼊、输出电压范围宽，适⽤范围⼴，适合于多种不同的电压场合；

⼯作温度范围宽，能在不同的环境条件下正常⼯作；

充电模块⽀持热拔功能，⽅便使⽤，降低维修成本；

内置防反保护，具备失效⾃隔离功能，极⼤提⾼系统的可靠性；

具备完善的故障检测提⽰，能进⾏多种故障检测，⽅便客⼾维护；

具有远程启动充电功能，可以实现微信扫⼀扫启动充电、终⽌充电、远程结算、充电过程远程查看等；

⽀持后台及云平台管理，充电记录推送；

可以⾃动判断充电连接器、充电电缆是否连接正常。当充电桩与电动汽⻋正确连接后，充电桩才能允

许启动充电过程；当充电桩检测到与电动汽⻋未正常连接时，将⽴即停⽌充电；

具备⾼速CAN⽹络与电池管理系统BMS通信的功能，实时判断充电桩与电动汽⻋连接状况，并获取电

动汽⻋动⼒电池类型、电池系统参数、充电前和充电过程中电池组和单体电池的实时数据；

实时故障告警推送⾄平台，⽅便售后维护；

待机功耗低，符合节能减排要求，降低运营成本。
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�技术参数

项⽬

外观

⼯作参数

功能

⼯作环境

RDE-DC040E1H技术参数

RDE-DC040E1H型号参数

名称

输出最⼤功率

充电枪数量

显⽰及输⼊功能

直流插头标准、直流充电接⼝标准

读卡功能

输⼊电压范围

输⼊电压频率

输出电压范围

输出电流范围

功率因数

效率

电压精度

电流精度

稳流精度

纹波系数

运⾏监管功能

安全防护功能

直流电能表计量准确度

待机功率

启动⽅式

防护等级

⼯作温度

⼯作湿度

冷却⽅式

直流充电桩40KW

40KW

单枪

触摸彩屏，显⽰屏分辨率800*600，亮度500nil，尺⼨7英⼨

GB/T20234.3-2015,GB/T18487.1-2015

⾮接触式读卡

380V±15%

45~55Hz

200~750VDC

5A~130A

≧0.99

满载≧95%

不超过±0.5%

≧30A：不超过±1%，＜30A：不超过±0.3%

不超过±0.5%

峰值：不超过±1%

⽀持运营管理平台、数据交易储存、远程升级、后台管理、账务管理

⽀持过压、过流、⽋压、漏电、雷，电池反接，急停保护等防护措施

0.5级

≦50W

⽀持移动端启动、刷卡启动

IP54

-20℃~50℃

5%~95%

⻛冷
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RDE-DC060E1H⼀体式充电桩

�产品概述

RDE-DC060E1H产品主要⽤于对电动汽⻋进⾏快速充电，其设计具备完善的充电安全保护功能和⼈机

交互功能。适合于室外的电动汽⻋充电站，公共停⻋场，住宅⼩区停⻋场、⼤型商厦停⻋场，路边停⻋位

以及公交⻋站等场所。

�外形尺⼨

�功能特点

充电效率⾼，能量利⽤率⾼，能量损耗少，符合节能减排要求，降低成本；

输⼊谐波⼩，可减少对电⽹的污染，具备更⾼的电⽹适⽤能⼒；

输⼊、输出电压范围宽，适⽤范围⼴，适合于多种不同的电压场合；

⼯作温度范围宽，能在不同的环境条件下正常⼯作；

充电模块⽀持热拔功能，⽅便使⽤，降低维修成本；

内置防反保护，具备失效⾃隔离功能，极⼤提⾼系统的可靠性；

具备完善的故障检测提⽰，能进⾏多种故障检测，⽅便客⼾维护；

具有远程启动充电功能，可以实现微信扫⼀扫启动充电、终⽌充电、远程结算、充电过程远程查看等；

⽀持后台及云平台管理，充电记录推送；

可以⾃动判断充电连接器、充电电缆是否连接正常。当充电桩与电动汽⻋正确连接后，充电桩才能允

许启动充电过程；当充电桩检测到与电动汽⻋未正常连接时，将⽴即停⽌充电；

具备⾼速CAN⽹络与电池管理系统BMS通信的功能，实时判断充电桩与电动汽⻋连接状况，并获取电

动汽⻋动⼒电池类型、电池系统参数、充电前和充电过程中电池组和单体电池的实时数据；

实时故障告警推送⾄平台，⽅便售后维护；

待机功耗低，符合节能减排要求，降低运营成本。
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�技术参数

项⽬

外观

⼯作参数

功能

⼯作环境

RDE-DC060E1H技术参数

RDE-DC060E1H型号参数

名称

输出最⼤功率

充电枪数量

显⽰及输⼊功能

直流插头标准、直流充电接⼝标准

读卡功能

输⼊电压范围

输⼊电压频率

输出电压范围

输出电流范围

功率因数

效率

电压精度

电流精度

稳流精度

纹波系数

运⾏监管功能

安全防护功能

直流电能表计量准确度

待机功率

启动⽅式

防护等级

⼯作温度

⼯作湿度

冷却⽅式

直流充电桩60KW

60KW

单枪

触摸彩屏，显⽰屏分辨率800*600，亮度500nil，尺⼨7英⼨

GB/T20234.3-2015,GB/T18487.1-2015

⾮接触式读卡

380V±15%

45~55Hz

200~750VDC

5A~200A

≧0.99

满载≧95%

不超过±0.5%

≧30A：不超过±1%，＜30A：不超过±0.3%

不超过±0.5%

峰值：不超过±1%

⽀持运营管理平台、数据交易储存、远程升级、后台管理、账务管理

⽀持过压、过流、⽋压、漏电、雷，电池反接，急停保护等防护措施

0.5级

≦50W

⽀持移动端启动、刷卡启动

IP54

-20℃~50℃

5%~95%

⻛冷
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RDE-DC080E⼀体式充电桩

�产品概述

RDE-DC080E产品主要⽤于对电动汽⻋进⾏快速充电，其设计具备完善的充电安全保护功能和⼈机交

互功能。适合于室外的电动汽⻋充电站，公共停⻋场，住宅⼩区停⻋场、⼤型商厦停⻋场，路边停⻋位以

及公交⻋站等场所。

�外形尺⼨

�功能特点

充电效率⾼，能量利⽤率⾼，能量损耗少，符合节能减排要求，降低成本；

输⼊谐波⼩，可减少对电⽹的污染，具备更⾼的电⽹适⽤能⼒；

输⼊、输出电压范围宽，适⽤范围⼴，适合于多种不同的电压场合；

⼯作温度范围宽，能在不同的环境条件下正常⼯作；

充电模块⽀持热拔功能，⽅便使⽤，降低维修成本；

内置防反保护，具备失效⾃隔离功能，极⼤提⾼系统的可靠性；

具备完善的故障检测提⽰，能进⾏多种故障检测，⽅便客⼾维护；

具有远程启动充电功能，可以实现微信扫⼀扫启动充电、终⽌充电、远程结算、充电过程远程查看等；

⽀持后台及云平台管理，充电记录推送；

可以⾃动判断充电连接器、充电电缆是否连接正常。当充电桩与电动汽⻋正确连接后，充电桩才能允

许启动充电过程；当充电桩检测到与电动汽⻋未正常连接时，将⽴即停⽌充电；

具备⾼速CAN⽹络与电池管理系统BMS通信的功能，实时判断充电桩与电动汽⻋连接状况，并获取电

动汽⻋动⼒电池类型、电池系统参数、充电前和充电过程中电池组和单体电池的实时数据；

实时故障告警推送⾄平台，⽅便售后维护；

待机功耗低，符合节能减排要求，降低运营成本。
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�技术参数

项⽬

外观

⼯作参数

功能

⼯作环境

RDE-DC080E技术参数

型号参数

名称

输出最⼤功率

充电枪数量

显⽰及输⼊功能

直流插头标准、直流充电接⼝标准

读卡功能

输⼊电压范围

输⼊电压频率

输出电压范围

输出电流范围

功率因数

效率

电压精度

电流精度

稳流精度

纹波系数

运⾏监管功能

安全防护功能

直流电能表计量准确度

待机功率

启动⽅式

防护等级

⼯作温度

⼯作湿度

冷却⽅式

直流充电桩80KW

80KW

触摸彩屏，显⽰屏分辨率800*600，亮度500nil，尺⼨7英⼨

GB/T20234.3-2015,GB/T18487.1-2015

⾮接触式读卡

380V±15%

45~55Hz

200~750VDC

5A~250A

≧0.99

满载≧95%

不超过±0.5%

≧30A：不超过±1%，＜30A：不超过±0.3%

不超过±0.5%

峰值：不超过±1%

⽀持运营管理平台、数据交易储存、远程升级、后台管理、账务管理

⽀持过压、过流、⽋压、漏电、雷，电池反接，急停保护等防护措施

0.5级

≦50W

⽀持移动端启动、刷卡启动

IP54

-20℃~50℃

5%~95%

⻛冷

单枪 双枪

RDE-DC080E1H RDE-DC080E2H
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RDE-DC120E⼀体式充电桩

�产品概述

RDE-DC120E产品主要⽤于对电动汽⻋进⾏快速充电，其设计具备完善的充电安全保护功能和⼈机交

互功能。适合于室外的电动汽⻋充电站，公共停⻋场，住宅⼩区停⻋场、⼤型商厦停⻋场，路边停⻋位以

及公交⻋站等场所。

�外形尺⼨

�功能特点

充电效率⾼，能量利⽤率⾼，能量损耗少，符合节能减排要求，降低成本；

输⼊谐波⼩，可减少对电⽹的污染，具备更⾼的电⽹适⽤能⼒；

输⼊、输出电压范围宽，适⽤范围⼴，适合于多种不同的电压场合；

⼯作温度范围宽，能在不同的环境条件下正常⼯作；

充电模块⽀持热拔功能，⽅便使⽤，降低维修成本；

内置防反保护，具备失效⾃隔离功能，极⼤提⾼系统的可靠性；

具备完善的故障检测提⽰，能进⾏多种故障检测，⽅便客⼾维护；

具有远程启动充电功能，可以实现微信扫⼀扫启动充电、终⽌充电、远程结算、充电过程远程查看等；

⽀持后台及云平台管理，充电记录推送；

可以⾃动判断充电连接器、充电电缆是否连接正常。当充电桩与电动汽⻋正确连接后，充电桩才能允

许启动充电过程；当充电桩检测到与电动汽⻋未正常连接时，将⽴即停⽌充电；

具备⾼速CAN⽹络与电池管理系统BMS通信的功能，实时判断充电桩与电动汽⻋连接状况，并获取电

动汽⻋动⼒电池类型、电池系统参数、充电前和充电过程中电池组和单体电池的实时数据；

实时故障告警推送⾄平台，⽅便售后维护；

待机功耗低，符合节能减排要求，降低运营成本。

720mm 560mm

1
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0
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m
m
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�技术参数

项⽬

外观

⼯作参数

功能

⼯作环境

RDE-DC120E技术参数

型号参数

名称

输出最⼤功率

充电枪数量

显⽰及输⼊功能

直流插头标准、直流充电接⼝标准

读卡功能

输⼊电压范围

输⼊电压频率

输出电压范围

输出电流范围

功率因数

效率

电压精度

电流精度

稳流精度

纹波系数

运⾏监管功能

安全防护功能

直流电能表计量准确度

待机功率

启动⽅式

防护等级

⼯作温度

⼯作湿度

冷却⽅式

直流充电桩120KW

120KW

触摸彩屏，显⽰屏分辨率800*600，亮度500nil，尺⼨7英⼨

GB/T20234.3-2015,GB/T18487.1-2015

⾮接触式读卡

380V±15%

45~55Hz

200~750VDC

≧0.99

满载≧95%

不超过±0.5%

≧30A：不超过±1%，＜30A：不超过±0.3%

不超过±0.5%

峰值：不超过±1%

⽀持运营管理平台、数据交易储存、远程升级、后台管理、账务管理

⽀持过压、过流、⽋压、漏电、雷，电池反接，急停保护等防护措施

0.5级

≦80W

⽀持移动端启动、刷卡启动

IP54

-20℃~50℃

5%~95%

⻛冷

单枪 双枪

RDE-DC120E1H RDE-DC120E2H

5A~250A 5A~400A
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RDE-DC120D分体式充电桩

�产品概述

RDE-DC120D产品主要⽤于对电动汽⻋进⾏快速充电，其设计具备完善的充电安全保护功能和⼈机交

互功能。适合于室外的电动汽⻋充电站，公共停⻋场，住宅⼩区停⻋场、⼤型商厦停⻋场，路边停⻋位以

及公交⻋站等场所。

�外形尺⼨

�功能特点

充电效率⾼，能量利⽤率⾼，能量损耗少，符合节能减排要求，降低成本；

输⼊谐波⼩，可减少对电⽹的污染，具备更⾼的电⽹适⽤能⼒；

输⼊、输出电压范围宽，适⽤范围⼴，适合于多种不同的电压场合；

⼯作温度范围宽，能在不同的环境条件下正常⼯作；

充电模块⽀持热拔功能，⽅便使⽤，降低维修成本；

内置防反保护，具备失效⾃隔离功能，极⼤提⾼系统的可靠性；

具备完善的故障检测提⽰，能进⾏多种故障检测，⽅便客⼾维护；

具有远程启动充电功能，可以实现微信扫⼀扫启动充电、终⽌充电、远程结算、充电过程远程查看等；

⽀持后台及云平台管理，充电记录推送；

可以⾃动判断充电连接器、充电电缆是否连接正常。当充电桩与电动汽⻋正确连接后，充电桩才能允

许启动充电过程；当充电桩检测到与电动汽⻋未正常连接时，将⽴即停⽌充电；

具备⾼速CAN⽹络与电池管理系统BMS通信的功能，实时判断充电桩与电动汽⻋连接状况，并获取电

动汽⻋动⼒电池类型、电池系统参数、充电前和充电过程中电池组和单体电池的实时数据；

实时故障告警推送⾄平台，⽅便售后维护；

待机功耗低，符合节能减排要求，降低运营成本。
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�技术参数

项⽬

外观

⼯作参数

功能

⼯作环境

RDE-DC120D技术参数

型号参数

名称

输出最⼤功率

多桩/多枪

显⽰及输⼊功能

直流插头标准、直流充电接⼝标准

读卡功能

输⼊电压范围

输⼊电压频率

输出电压范围

输出电流范围

功率因数

效率

电压精度

电流精度

稳流精度

纹波系数

运⾏监管功能

安全防护功能

直流电能表计量准确度

待机功率

启动⽅式

防护等级

⼯作温度

⼯作湿度

冷却⽅式

直流充电桩120KW

120KW

触摸彩屏，显⽰屏分辨率800*600，亮度500nil，尺⼨7英⼨

GB/T20234.3-2015,GB/T18487.1-2015

⾮接触式读卡

380V±15%

45~55Hz

200~750VDC

≧0.99

满载≧95%

不超过±0.5%

≧30A：不超过±1%，＜30A：不超过±0.3%

不超过±0.5%

峰值：不超过±1%

⽀持运营管理平台、数据交易储存、远程升级、后台管理、账务管理

⽀持过压、过流、⽋压、漏电、雷，电池反接，急停保护等防护措施

0.5级

≦80W

⽀持移动端启动、刷卡启动

IP54

-20℃~50℃

5%~95%

⻛冷

1桩2枪 2桩2枪

RDE-DC120D21H RDE-DC120D12H

5A~250A 5A~400A
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RDE-DC160E⼀体式充电桩

�产品概述

RDE-DC160E产品主要⽤于对电动汽⻋进⾏快速充电，其设计具备完善的充电安全保护功能和⼈机交

互功能。适合于室外的电动汽⻋充电站，公共停⻋场，住宅⼩区停⻋场、⼤型商厦停⻋场，路边停⻋位以

及公交⻋站等场所。

�外形尺⼨

�功能特点

充电效率⾼，能量利⽤率⾼，能量损耗少，符合节能减排要求，降低成本；

输⼊谐波⼩，可减少对电⽹的污染，具备更⾼的电⽹适⽤能⼒；

输⼊、输出电压范围宽，适⽤范围⼴，适合于多种不同的电压场合；

⼯作温度范围宽，能在不同的环境条件下正常⼯作；

充电模块⽀持热拔功能，⽅便使⽤，降低维修成本；

内置防反保护，具备失效⾃隔离功能，极⼤提⾼系统的可靠性；

具备完善的故障检测提⽰，能进⾏多种故障检测，⽅便客⼾维护；

具有远程启动充电功能，可以实现微信扫⼀扫启动充电、终⽌充电、远程结算、充电过程远程查看等；

⽀持后台及云平台管理，充电记录推送；

可以⾃动判断充电连接器、充电电缆是否连接正常。当充电桩与电动汽⻋正确连接后，充电桩才能允

许启动充电过程；当充电桩检测到与电动汽⻋未正常连接时，将⽴即停⽌充电；

具备⾼速CAN⽹络与电池管理系统BMS通信的功能，实时判断充电桩与电动汽⻋连接状况，并获取电

动汽⻋动⼒电池类型、电池系统参数、充电前和充电过程中电池组和单体电池的实时数据；

实时故障告警推送⾄平台，⽅便售后维护；

待机功耗低，符合节能减排要求，降低运营成本。

700mm 600mm
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�技术参数

项⽬

外观

⼯作参数

功能

⼯作环境

RDE-DC160E技术参数

型号参数

名称

输出最⼤功率

充电枪数量

显⽰及输⼊功能

直流插头标准、直流充电接⼝标准

读卡功能

输⼊电压范围

输⼊电压频率

输出电压范围

输出电流范围

功率因数

效率

电压精度

电流精度

稳流精度

纹波系数

运⾏监管功能

安全防护功能

直流电能表计量准确度

待机功率

启动⽅式

防护等级

⼯作温度

⼯作湿度

冷却⽅式

直流充电桩160KW

160KW

触摸彩屏，显⽰屏分辨率800*600，亮度500nil，尺⼨7英⼨

GB/T20234.3-2015,GB/T18487.1-2015

⾮接触式读卡

380V±15%

45~55Hz

200~750VDC

≧0.99

满载≧95%

不超过±0.5%

≧30A：不超过±1%，＜30A：不超过±0.3%

不超过±0.5%

峰值：不超过±1%

⽀持运营管理平台、数据交易储存、远程升级、后台管理、账务管理

⽀持过压、过流、⽋压、漏电、雷，电池反接，急停保护等防护措施

0.5级

≦80W

⽀持移动端启动、刷卡启动

IP54

-20℃~50℃

5%~95%

⻛冷

单枪 双枪

RDE-DC160E1H RDE-DC160E2H

5A~250A 5A~500A
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RDE-DC160E四枪⼀体式充电桩

�产品概述

RDE-DC160产品主要⽤于对电动汽⻋进⾏快速充电，其设计具备完善的充电安全保护功能和⼈机交互

功能。适合于室外的电动汽⻋充电站，公共停⻋场，住宅⼩区停⻋场、⼤型商厦停⻋场，路边停⻋位以及

公交⻋站等场所。

�外形尺⼨

�功能特点

充电效率⾼，能量利⽤率⾼，能量损耗少，符合节能减排要求，降低成本；

输⼊谐波⼩，可减少对电⽹的污染，具备更⾼的电⽹适⽤能⼒；

输⼊、输出电压范围宽，适⽤范围⼴，适合于多种不同的电压场合；

⼯作温度范围宽，能在不同的环境条件下正常⼯作；

充电模块⽀持热拔功能，⽅便使⽤，降低维修成本；

内置防反保护，具备失效⾃隔离功能，极⼤提⾼系统的可靠性；

具备完善的故障检测提⽰，能进⾏多种故障检测，⽅便客⼾维护；

具有远程启动充电功能，可以实现微信扫⼀扫启动充电、终⽌充电、远程结算、充电过程远程查看等；

⽀持后台及云平台管理，充电记录推送；

可以⾃动判断充电连接器、充电电缆是否连接正常。当充电桩与电动汽⻋正确连接后，充电桩才能允

许启动充电过程；当充电桩检测到与电动汽⻋未正常连接时，将⽴即停⽌充电；

具备⾼速CAN⽹络与电池管理系统BMS通信的功能，实时判断充电桩与电动汽⻋连接状况，并获取电

动汽⻋动⼒电池类型、电池系统参数、充电前和充电过程中电池组和单体电池的实时数据；

实时故障告警推送⾄平台，⽅便售后维护；

待机功耗低，符合节能减排要求，降低运营成本。
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�技术参数

项⽬

外观

⼯作参数

功能

⼯作环境

RDE-DC160E技术参数

型号参数

名称

输出最⼤功率

多桩/多枪

显⽰及输⼊功能

直流插头标准、直流充电接⼝标准

读卡功能

输⼊电压范围

输⼊电压频率

输出电压范围

输出电流范围

功率因数

效率

电压精度

电流精度

稳流精度

纹波系数

运⾏监管功能

安全防护功能

直流电能表计量准确度

待机功率

启动⽅式

防护等级

⼯作温度

⼯作湿度

冷却⽅式

直流充电桩160KW

160KW

触摸彩屏，显⽰屏分辨率800*600，亮度500nil，尺⼨7英⼨

GB/T20234.3-2015,GB/T18487.1-2015

⾮接触式读卡

380V±15%

45~55Hz

200~750VDC

≧0.99

满载≧95%

不超过±0.5%

≧30A：不超过±1%，＜30A：不超过±0.3%

不超过±0.5%

峰值：不超过±1%

⽀持运营管理平台、数据交易储存、远程升级、后台管理、账务管理

⽀持过压、过流、⽋压、漏电、雷，电池反接，急停保护等防护措施

0.5级

≦80W

⽀持移动端启动、刷卡启动

IP54

-20℃~50℃

5%~95%

⻛冷

四枪

RDE-DC160E4H

5A~500A
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RDE-DC160D分体式充电桩

�产品概述

RDE-DC160D产品主要⽤于对电动汽⻋进⾏快速充电，其设计具备完善的充电安全保护功能和⼈机交

互功能。适合于室外的电动汽⻋充电站，公共停⻋场，住宅⼩区停⻋场、⼤型商厦停⻋场，路边停⻋位以

及公交⻋站等场所。

�外形尺⼨

�功能特点

充电效率⾼，能量利⽤率⾼，能量损耗少，符合节能减排要求，降低成本；

输⼊谐波⼩，可减少对电⽹的污染，具备更⾼的电⽹适⽤能⼒；

输⼊、输出电压范围宽，适⽤范围⼴，适合于多种不同的电压场合；

⼯作温度范围宽，能在不同的环境条件下正常⼯作；

充电模块⽀持热拔功能，⽅便使⽤，降低维修成本；

内置防反保护，具备失效⾃隔离功能，极⼤提⾼系统的可靠性；

具备完善的故障检测提⽰，能进⾏多种故障检测，⽅便客⼾维护；

具有远程启动充电功能，可以实现微信扫⼀扫启动充电、终⽌充电、远程结算、充电过程远程查看等；

⽀持后台及云平台管理，充电记录推送；

可以⾃动判断充电连接器、充电电缆是否连接正常。当充电桩与电动汽⻋正确连接后，充电桩才能允

许启动充电过程；当充电桩检测到与电动汽⻋未正常连接时，将⽴即停⽌充电；

具备⾼速CAN⽹络与电池管理系统BMS通信的功能，实时判断充电桩与电动汽⻋连接状况，并获取电

动汽⻋动⼒电池类型、电池系统参数、充电前和充电过程中电池组和单体电池的实时数据；

实时故障告警推送⾄平台，⽅便售后维护；

待机功耗低，符合节能减排要求，降低运营成本。
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�技术参数

项⽬

外观

⼯作参数

功能

⼯作环境

RDE-DC160D技术参数

RDE-DC160D21H型号参数

名称

输出最⼤功率

充电枪数量

显⽰及输⼊功能

直流插头标准、直流充电接⼝标准

读卡功能

输⼊电压范围

输⼊电压频率

输出电压范围

输出电流范围

功率因数

效率

电压精度

电流精度

稳流精度

纹波系数

运⾏监管功能

安全防护功能

直流电能表计量准确度

待机功率

启动⽅式

防护等级

⼯作温度

⼯作湿度

冷却⽅式

直流充电桩160KW

160KW

⼀桩2枪

触摸彩屏，显⽰屏分辨率800*600，亮度500nil，尺⼨7英⼨

GB/T20234.3-2015,GB/T18487.1-2015

⾮接触式读卡

380V±15%

45~55Hz

200~750VDC

5A~200A

≧0.99

满载≧95%

不超过±0.5%

≧30A：不超过±1%，＜30A：不超过±0.3%

不超过±0.5%

峰值：不超过±1%

⽀持运营管理平台、数据交易储存、远程升级、后台管理、账务管理

⽀持过压、过流、⽋压、漏电、雷，电池反接，急停保护等防护措施

0.5级

≦50W

⽀持移动端启动、刷卡启动

IP54

-20℃~50℃

5%~95%

⻛冷



RDE-DC180E⼀体式充电桩

�产品概述

RDE-DC180E产品主要⽤于对电动汽⻋进⾏快速充电，其设计具备完善的充电安全保护功能和⼈机交

互功能。适合于室外的电动汽⻋充电站，公共停⻋场，住宅⼩区停⻋场、⼤型商厦停⻋场，路边停⻋位以

及公交⻋站等场所。

�外形尺⼨

�功能特点

充电效率⾼，能量利⽤率⾼，能量损耗少，符合节能减排要求，降低成本；

输⼊谐波⼩，可减少对电⽹的污染，具备更⾼的电⽹适⽤能⼒；

输⼊、输出电压范围宽，适⽤范围⼴，适合于多种不同的电压场合；

⼯作温度范围宽，能在不同的环境条件下正常⼯作；

充电模块⽀持热拔功能，⽅便使⽤，降低维修成本；

内置防反保护，具备失效⾃隔离功能，极⼤提⾼系统的可靠性；

具备完善的故障检测提⽰，能进⾏多种故障检测，⽅便客⼾维护；

具有远程启动充电功能，可以实现微信扫⼀扫启动充电、终⽌充电、远程结算、充电过程远程查看等；

⽀持后台及云平台管理，充电记录推送；

可以⾃动判断充电连接器、充电电缆是否连接正常。当充电桩与电动汽⻋正确连接后，充电桩才能允

许启动充电过程；当充电桩检测到与电动汽⻋未正常连接时，将⽴即停⽌充电；

具备⾼速CAN⽹络与电池管理系统BMS通信的功能，实时判断充电桩与电动汽⻋连接状况，并获取电

动汽⻋动⼒电池类型、电池系统参数、充电前和充电过程中电池组和单体电池的实时数据；

实时故障告警推送⾄平台，⽅便售后维护；

待机功耗低，符合节能减排要求，降低运营成本。

700mm 600mm

1
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0
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m
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�技术参数

项⽬

外观

⼯作参数

功能

⼯作环境

RDE-DC180E技术参数

型号参数

名称

输出最⼤功率

充电枪数量

显⽰及输⼊功能

直流插头标准、直流充电接⼝标准

读卡功能

输⼊电压范围

输⼊电压频率

输出电压范围

输出电流范围

功率因数

效率

电压精度

电流精度

稳流精度

纹波系数

运⾏监管功能

安全防护功能

直流电能表计量准确度

待机功率

启动⽅式

防护等级

⼯作温度

⼯作湿度

冷却⽅式

直流充电桩180KW

180KW

触摸彩屏，显⽰屏分辨率800*600，亮度500nil，尺⼨7英⼨

GB/T20234.3-2015,GB/T18487.1-2015

⾮接触式读卡

380V±15%

45~55Hz

200~750VDC

≧0.99

满载≧95%

不超过±0.5%

≧30A：不超过±1%，＜30A：不超过±0.3%

不超过±0.5%

峰值：不超过±1%

⽀持运营管理平台、数据交易储存、远程升级、后台管理、账务管理

⽀持过压、过流、⽋压、漏电、雷，电池反接，急停保护等防护措施

0.5级

≦80W

⽀持移动端启动、刷卡启动

IP54

-20℃~50℃

5%~95%

⻛冷

单枪 双枪

RDE-DC180E1H RDE-DC180E2H

5A~250A 5A~500A
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RDE-DC180D分体式充电桩

�产品概述

RDE-DC180D产品主要⽤于对电动汽⻋进⾏快速充电，其设计具备完善的充电安全保护功能和⼈机交

互功能。适合于室外的电动汽⻋充电站，公共停⻋场，住宅⼩区停⻋场、⼤型商厦停⻋场，路边停⻋位以

及公交⻋站等场所。

�外形尺⼨

�功能特点

充电效率⾼，能量利⽤率⾼，能量损耗少，符合节能减排要求，降低成本；

输⼊谐波⼩，可减少对电⽹的污染，具备更⾼的电⽹适⽤能⼒；

输⼊、输出电压范围宽，适⽤范围⼴，适合于多种不同的电压场合；

⼯作温度范围宽，能在不同的环境条件下正常⼯作；

充电模块⽀持热拔功能，⽅便使⽤，降低维修成本；

内置防反保护，具备失效⾃隔离功能，极⼤提⾼系统的可靠性；

具备完善的故障检测提⽰，能进⾏多种故障检测，⽅便客⼾维护；

具有远程启动充电功能，可以实现微信扫⼀扫启动充电、终⽌充电、远程结算、充电过程远程查看等；

⽀持后台及云平台管理，充电记录推送；

可以⾃动判断充电连接器、充电电缆是否连接正常。当充电桩与电动汽⻋正确连接后，充电桩才能允

许启动充电过程；当充电桩检测到与电动汽⻋未正常连接时，将⽴即停⽌充电；

具备⾼速CAN⽹络与电池管理系统BMS通信的功能，实时判断充电桩与电动汽⻋连接状况，并获取电

动汽⻋动⼒电池类型、电池系统参数、充电前和充电过程中电池组和单体电池的实时数据；

实时故障告警推送⾄平台，⽅便售后维护；

待机功耗低，符合节能减排要求，降低运营成本。
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�技术参数

项⽬

外观

⼯作参数

功能

⼯作环境

RDE-DC180D技术参数

型号参数

名称

输出最⼤功率

多桩/多枪

显⽰及输⼊功能

直流插头标准、直流充电接⼝标准

读卡功能

输⼊电压范围

输⼊电压频率

输出电压范围

输出电流范围

功率因数

效率

电压精度

电流精度

稳流精度

纹波系数

运⾏监管功能

安全防护功能

直流电能表计量准确度

待机功率

启动⽅式

防护等级

⼯作温度

⼯作湿度

冷却⽅式

直流充电桩180KW

180KW

触摸彩屏，显⽰屏分辨率800*600，亮度500nil，尺⼨7英⼨

GB/T20234.3-2015,GB/T18487.1-2015

⾮接触式读卡

380V±15%

45~55Hz

200~750VDC

≧0.99

满载≧95%

不超过±0.5%

≧30A：不超过±1%，＜30A：不超过±0.3%

不超过±0.5%

峰值：不超过±1%

⽀持运营管理平台、数据交易储存、远程升级、后台管理、账务管理

⽀持过压、过流、⽋压、漏电、雷，电池反接，急停保护等防护措施

0.5级

≦80W

⽀持移动端启动、刷卡启动

IP54

-20℃~50℃

5%~95%

⻛冷

2桩2枪 2桩4枪

RDE-DC180D22H RDE-DC180D24H

5A~250A 5A~500A
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RDE-DC240D分体式充电桩

�产品概述

RDE-DC240D产品主要⽤于对电动汽⻋进⾏快速充电，其设计具备完善的充电安全保护功能和⼈机交

互功能。适合于室外的电动汽⻋充电站，公共停⻋场，住宅⼩区停⻋场、⼤型商厦停⻋场，路边停⻋位以

及公交⻋站等场所。

�外形尺⼨

�功能特点

充电效率⾼，能量利⽤率⾼，能量损耗少，符合节能减排要求，降低成本；

输⼊谐波⼩，可减少对电⽹的污染，具备更⾼的电⽹适⽤能⼒；

输⼊、输出电压范围宽，适⽤范围⼴，适合于多种不同的电压场合；

⼯作温度范围宽，能在不同的环境条件下正常⼯作；

充电模块⽀持热拔功能，⽅便使⽤，降低维修成本；

内置防反保护，具备失效⾃隔离功能，极⼤提⾼系统的可靠性；

具备完善的故障检测提⽰，能进⾏多种故障检测，⽅便客⼾维护；

具有远程启动充电功能，可以实现微信扫⼀扫启动充电、终⽌充电、远程结算、充电过程远程查看等；

⽀持后台及云平台管理，充电记录推送；

可以⾃动判断充电连接器、充电电缆是否连接正常。当充电桩与电动汽⻋正确连接后，充电桩才能允

许启动充电过程；当充电桩检测到与电动汽⻋未正常连接时，将⽴即停⽌充电；

具备⾼速CAN⽹络与电池管理系统BMS通信的功能，实时判断充电桩与电动汽⻋连接状况，并获取电

动汽⻋动⼒电池类型、电池系统参数、充电前和充电过程中电池组和单体电池的实时数据；

实时故障告警推送⾄平台，⽅便售后维护；

待机功耗低，符合节能减排要求，降低运营成本。
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�技术参数

项⽬

外观

⼯作参数

功能

⼯作环境

RDE-DC240D技术参数

型号参数

名称

输出最⼤功率

多桩/多枪

显⽰及输⼊功能

直流插头标准、直流充电接⼝标准

读卡功能

输⼊电压范围

输⼊电压频率

输出电压范围

输出电流范围

功率因数

效率

电压精度

电流精度

稳流精度

纹波系数

运⾏监管功能

安全防护功能

直流电能表计量准确度

待机功率

启动⽅式

防护等级

⼯作温度

⼯作湿度

冷却⽅式

直流充电桩240KW

240KW

触摸彩屏，显⽰屏分辨率800*600，亮度500nil，尺⼨7英⼨

GB/T20234.3-2015,GB/T18487.1-2015

⾮接触式读卡

380V±15%

45~55Hz

200~750VDC

≧0.99

满载≧95%

不超过±0.5%

≧30A：不超过±1%，＜30A：不超过±0.3%

不超过±0.5%

峰值：不超过±1%

⽀持运营管理平台、数据交易储存、远程升级、后台管理、账务管理

⽀持过压、过流、⽋压、漏电、雷，电池反接，急停保护等防护措施

0.5级

≦100W

⽀持移动端启动、刷卡启动

IP54

-20℃~50℃

5%~95%

⻛冷

2桩2枪 4桩4枪

RDE-DC240D22H RDE-DC240D14H

5A~500A 5A~800A
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RDE-DC480D分体式充电桩

�产品概述

RDE-DC480D产品主要⽤于对电动汽⻋进⾏快速充电，其设计具备完善的充电安全保护功能和⼈机交

互功能。适合于室外的电动汽⻋充电站，公共停⻋场，住宅⼩区停⻋场、⼤型商厦停⻋场，路边停⻋位以

及公交⻋站等场所。

�外形尺⼨

�功能特点

充电效率⾼，能量利⽤率⾼，能量损耗少，符合节能减排要求，降低成本；

输⼊谐波⼩，可减少对电⽹的污染，具备更⾼的电⽹适⽤能⼒；

输⼊、输出电压范围宽，适⽤范围⼴，适合于多种不同的电压场合；

⼯作温度范围宽，能在不同的环境条件下正常⼯作；

充电模块⽀持热拔功能，⽅便使⽤，降低维修成本；

内置防反保护，具备失效⾃隔离功能，极⼤提⾼系统的可靠性；

具备完善的故障检测提⽰，能进⾏多种故障检测，⽅便客⼾维护；

具有远程启动充电功能，可以实现微信扫⼀扫启动充电、终⽌充电、远程结算、充电过程远程查看等；

⽀持后台及云平台管理，充电记录推送；

可以⾃动判断充电连接器、充电电缆是否连接正常。当充电桩与电动汽⻋正确连接后，充电桩才能允

许启动充电过程；当充电桩检测到与电动汽⻋未正常连接时，将⽴即停⽌充电；

具备⾼速CAN⽹络与电池管理系统BMS通信的功能，实时判断充电桩与电动汽⻋连接状况，并获取电

动汽⻋动⼒电池类型、电池系统参数、充电前和充电过程中电池组和单体电池的实时数据；

实时故障告警推送⾄平台，⽅便售后维护；

待机功耗低，符合节能减排要求，降低运营成本。

51

A枪 B枪



�技术参数

项⽬

外观

⼯作参数

功能

⼯作环境

RDE-DC480D技术参数

型号参数

名称

输出最⼤功率

多桩/多枪

显⽰及输⼊功能

直流插头标准、直流充电接⼝标准

读卡功能

输⼊电压范围

输⼊电压频率

输出电压范围

输出电流范围

功率因数

效率

电压精度

电流精度

稳流精度

纹波系数

运⾏监管功能

安全防护功能

直流电能表计量准确度

待机功率

启动⽅式

防护等级

⼯作温度

⼯作湿度

冷却⽅式

直流充电桩480KW

480KW

触摸彩屏，显⽰屏分辨率800*600，亮度500nil，尺⼨7英⼨

GB/T20234.3-2015,GB/T18487.1-2015

⾮接触式读卡

380V±15%

45~55Hz

200~750VDC

≧0.99

满载≧95%

不超过±0.5%

≧30A：不超过±1%，＜30A：不超过±0.3%

不超过±0.5%

峰值：不超过±1%

⽀持运营管理平台、数据交易储存、远程升级、后台管理、账务管理

⽀持过压、过流、⽋压、漏电、雷，电池反接，急停保护等防护措施

0.5级

≦150W

⽀持移动端启动、刷卡启动

IP54

-20℃~50℃

5%~95%

⻛冷

4桩4枪 4桩8枪

RDE-DC480D14H RDE-DC480D28H

5A~1000A 5A~1600A
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领导关怀
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