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主触头位
置指示窗口

续图5 断路器结构图

机构贮能状
态指示窗口

铭  牌

5.1.1 杠杆联锁(适用于同一面柜体中)

图6(A) 杠杆联锁
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电路图 可能的运行方式

方式一：三个电源只能合一台断路器

方式二：二个电源最多合两台断路器

注：用杠杆联锁的3个垂直安装断路器。如2个断路器联锁只需去除最上面的断路器。
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电路图 可能的运行方式
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5.1.2 软联锁(水平、垂直均可带，适用于相邻的柜体之间或同一柜体中)

图6(B) 钢缆绳联锁

2m(max)

R≥120mm

5.2 接地故障保护方式
       控制器分两种不同保护方式，一种为差值型(T)，控制器根据三相电流和中性线上电流矢量和进行保护。根
据断路器极数又分为3PT、4PT、（3P+N）T三种形式，分别见下图（a、b、c），另一种方式为地电流型(W)，
控制器直接取主电源的中性点与地之间的一个附加电流互感器的输出电流信号进行保护,互感器在N线与PE线之
间，见下图d。
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图7(A) 接地故障保护方式
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7.2 RDW1-2000外形及安装尺寸

图14  RDW1-2000/3P、4P固定式
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断路器最外侧

图13 RDW1-2000/3P、4P抽屉式
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7.3 RDW1-3200外形及安装尺寸

图16  RDW1-3200/3P、4P固定式
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图15 RDW1-3200/3P、4P抽屉式
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7.6与成套开关柜配套使用时，门框尺寸及其安装孔孔距见下图，按装时用螺ST2.9×9.5-F-H固定。

图22  RDW1-2000～6300门框柜门开孔尺寸及安装孔间距
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图21  抽屉式断路器安装尺寸及外形尺寸（RDW1-6300/6300A）

33 175

2-11×17 Φ14

81
8

Φ11

55

断路器最外侧

操作面板中心

92
11

2
30

391
97 10175

柜门

15

45(分离)494

-25-









-29-

        ③正常运行参数查询
控制器正常运行时可自动循环显示三相电流值，当增选有电压表功能时循环显示三相线电压值。如需查看更多
运行参数，可按▲、▼键显示参数：
电流表窗口：L1 - L2 - L3 - N（可选）- Ig -δ1 -δ2 -δ3 -% -×10
电压表窗口：UAB - UBC - UCA - UA - UB - UC
    a）电流表窗口显示参数说明
“%”灯亮时，显示值为触头磨损值
“×10”灯亮时，显示值为断路器已分合闸操作次数
“δ”、“%”和“L1/L2/L3” 灯同时亮，显示值为对应相的不平衡率
“If”和“A/KA”灯同时亮，显示值为接地电流
“L1/L2/L3”和“A/KA” 灯同时亮，显示值为对应相电流
“N”和“A/KA” 灯同时亮，显示值为N相电流
“A/KA”灯闪烁表示KA，恒亮表示A
    b）电压表窗口显示参数说明
“1、2、3”中任一个灯和“V”灯同时亮，分别表示三相线电压
“1、2、3”中任一个灯、“N”和“V”灯同时亮，分别表示对应相的相电压
9.2 RDW1-2000以上控制器整定
   a)M型和H型智能控制器的整定
       控制器长延时电流Ir整定：按“清灯”键后，按“设定”键，直到长延时状态指示灯亮，显示长延时出厂
电流整定值，一般为In，电流整定范围为（0.4～1.0）In,根据需要按“+”、“-”键， 每按一次以“≤2A”增
减，用户根据需要装其调到合适的数值后，接着按一次“存贮”键，“存贮”绿灯亮一次又熄灭，表示长延时
电流整定值已存贮结束，Ir整定完毕。
       长延时动时间Tr整定：按“设定”键后，直到长延时动作时间状态指示灯亮，显示长延时时间出厂整定值
（出厂整定值为15秒），按“+”、“-”键，用户根据需要将其调到合适动作时间数值后，接着按一次“存贮”
键，“存贮”绿灯亮一次又熄灭，表示长延时时间整定值已存贮，长延时动作时间整定完毕。
       短延时、瞬时、接地故障、负载监控等保护整定电流和时间方法类同，只是不同的保护对应不同的状态指
示灯。如短路短延时保护电流Isd的整定对应短路短延时电流状态指示灯“Isd”灯。其动作时间整定对应其动作
时间状态指示灯“Tr”灯，以此类推。
       四种保护特性均设有“OFF”档，如果将四种保护参数的电流值设置在该位置档并存贮，即表示关闭该项
特性保护功能；如果装四种保护参数的动作时间值设置在该位置档并存贮，即表示该项特性保护功能只报警不
脱扣。
       控制器在整定过程中，一旦线路有故障信号，则自动封锁按键整定功能，进入故障处理状，按已存贮的整
定值实施保护。
        智能脱扣器的保护参数整定好后，再按一次“清灯”键，系统就立即处于运行状态。如果整定好后不按任
可键，过1分钟后，系统则会自动返回到运行状态。
   b)L型控制器
       L型按制器由于采用编码开关整定方式，修改整定参数仅需用专用工具(小型钟表用螺丝刀)旋转编码开关至
所需值即可。当箭头指向每个档位时都有到位感，请注意不要强行将其停留在中间位置。
       四种保护特性均设有“OFF”档， 将箭头指向该位置， 即表示关闭该项特性保护功能。用户修改面板整定
参数后，1分钟后生效；也可按“清灯”键，整定参数立即生效。
9.2.1 控制器试验
      a)M、H型控制器
       控制器参数设定后，在断路器运行前，用户可以对控制器各种保护功能进行检查。控制器试验有脱扣/不脱
扣选择，按脱扣键试验时，断路器分断；按不脱扣键试验时，则不发脱扣信号，断路器不分离。
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      b)L型控制器
       将试验电流编码开关调整到你所需的合适档位后，按动试验键即可进行脱扣试验。试验结束后请将编码开
关重新调回原档位，以防误调参数而产生误动作。试验完毕后必须按下机械“复位”按钮，方可闭合断路器。
9.2.2 RDW1-2000以上智能脱扣器面板（见图25、图26）

M型和H型脱扣器
   1-复位按钮。断路器脱扣后如果要再次闭合，需装复位按钮按一下，否则断路器不能闭合。
   2-电流(电压)、时间显示，能显示电流(电压)或时间值。
   3-“选择”键。正常运行状态能循环显示各项电流(电压)值, 故障状态或故障检查状态能循环显示故障电流或
时间值。
   4-LED发光指示，能指示各种状态及类别。
   5-“清灯”键。控制器整定、试验故障后或断路器闭合前必须按一下此键, 使脱扣器处于正常运行状态。
   6-“设定”键。检查或设定各种保护特性电流或使用时间用。按此键盘可循环指示各种状态。
   7-“故障检查”键，在控制器“清灯”后，按此键能显  示和指示上次故障的状态和故障电流或时间值。故障
电流或时间通过按“选择”键来循环检查。
   8-“脱扣”、“不脱扣”键，做试验功能时用。
   9-“贮存”、“+”、“-”键，整定电流或时间用。
     Ig-接地保护电流整定值   Ir-长延时电流整定值   Isd-短延时电流整定值    Ii-瞬时电流整定值     tg-接地保
护时间整定值   tL-长延时时间整定值   ts-短延时时间整定值
9.3 控制器其它使用规则
       控制器在整定、检查状态，1分钟内不按键，则自动进入运行状态；同时一旦出现故障，则自动封锁按键
功能，进入故障处理状态。
   a）设定检查
       检查或设定各种保护特性电流或时间时。按“设定”键可循环指示各状态。
   b)“故障检查”键，在控制器“清灯”后，按此键能显示和指示上次故障的状况和故障电流或时间值。故障
电流或时间通过按“选择”键来循环检查。
   c）复位
       断路器合闸前必须首先按一下控制器“清灯/运行”键，使控制器进入正常运行状态，然后再按一下机械
“复位”按钮，方可闭合断路器。
   注:用户根据表5，表6、表7对产品的特性有特定要求，可在订货时说明，出厂时按订货要求整定。

脱扣 不脱扣

试验

贮存

调整

脱扣 不脱扣

试验

贮存

调整

图25 M型不带电压表 图26  H型带电压表
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9.5 用户在使用中需对出厂整定值进行更改，允许由专业人员在充分理解本产品后，通过控制器按表4自行设定。
9.6 当主回路电流小于0.4In时，智能控制器必须外接工作电源，电源电压允许±15%，交流50Hz±2%。交流供
电时，最好不要直接取自主回路，而取自另一路经交流稳压器后供电，以提高供电可靠性。

10 智能控制器重合闸功能使用说明
       本辅件适用于带欠压重合闸功能和带过载重合闸功能的的KST-3型智能控制器。 
1、操作面板 将面板上船型开关拨至“自动”位置，则允许自动重合闸；“手动”位置不允许自动重合闸。指
示图如下： 

长延时Ir     长延时Tr   短延时Isd       短延时Tr(定时限) 瞬时Ii          接地Ig      接地Tr        

1.0In                15s               8In                   0.4s                                       12In                0.4In             OFF

9.4 用户订货无说明要求，控制器选用M型，控制器出厂整定参数如下：

自动重合闸仅适用于由于欠压或过载引起的故障，磁通不动作。分闸动作可由分励线圈（需要控制一路触
点）或欠压脱扣器来完成。由于磁通动作引起的分闸不允许自动重合闸。 
2、有压合闸功能 
有压合闸功能可用于雷电多发地区或供电电源不稳定的电网中，防止短时的电压降低而使断路器脱扣，基于
线电压异常引起的保护。 
10.2 参 数 设 置
    按“保护设定”键，在“电压保护”菜单下进入“欠压”子菜单，先设置执行方式 =“重合闸”，然后设置启动
值、启动时间、返回值、返回时间。整定值如下：

当实测的线电压低于启动值280V即动作电压时，瞬时0.0s控制器发分闸信号，使分励线圈或欠压脱扣器动
作；当电压恢复至返回值320V时，且保持3.0s后控制器发脉冲信号给合闸线圈使其动作，完成自动重合闸。

重合闸手动 重合闸自动

执行方式
=重合闸
启动值
=280V

启动时间
=0.0S
返回值
=320V

返回时间
=3.0s
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10.3 端 口 设 置
  按“系统设定”键，在“I/O设置”菜单下进入“功能设置”子菜单，并进行如下整定：

按“系统设定”键，在“I/O设置”菜单下进入“执行方式”子菜单，并进行如下整定：

10.3故障记录 当有欠压故障时控制器弹出如下界面：

若电压恢复正常，且合闸成功则返回至上电界面。 控制器断电后，最近一次故障是由欠压引起且船型开关拨
至“重合闸自动”状态，上电后自动弹出如下界面： 

功能设置
=DO3
=分闸

功能设置
=DO4
=合闸/有压合闸

执行方式
=DO3
=常开脉冲
=1S

执行方式
=DO4
=常开脉冲
=1S

欠压分闸
T=0.01S
Umax=0V

F=0.00Hz
Uab=0V
Ubc=0V
Uca=0V

欠压分闸
T=0.01S
Umax=0V

F=0.00Hz
Uab=0V
Ubc=0V
Uca=0V













注意：对于本⼿册的内容，若因技术升级或采⽤更新的⽣产⼯艺，⼈⺠电器有权随时更改、变动，不再另作说明。

⽣产⼚：浙江⼈⺠电器有限公司
地址：浙江省乐清市柳市柳乐路555号
客服热线：400�898�1166
官⽅⽹址：www.chinapeople.com


