
HR3系列熔断器式刀开关

HR3系列熔断器式刀开关。适用于交流50Hz，额定电压380V、直流220V，额定电流至1000A

的工业企业配电网络中，作为电缆加导线及用电设备的过载和短路保护以及在网络正常供电情

况下不频繁地接通和切断电源，刀开关是用来代替各种低压配电装置中刀开关和熔断器的组合

电器。

产品符合：GB/T 14048.3  标准。

表1

产品概述

选型指南

主要技术数据

刀开关的品种规格型号见表1

刀熔开关的主要技术参数见表2
表2
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额定
电流A

型号(3极)

HR3正面侧方
杠杆传动机构式

HR3正面中央
杠杆传动机构式

HR3侧面操
作手柄式

HR3无面板正
面侧方杠杆传
动机构式
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HR3-600/33

HR3-100

HR3-600
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型 号

刀开关额定电流A
熔断器分断能力

（有效值）kA
熔断

器额

定电

流A

熔体额定电流A
直流220V
≤0.0045s

直流220V
T=0.015
~0.025

30,40,50,60,80,100

80,100,120,150,200

150,200,250,300,350,400

350,400,450,500,550,600

500,600,700,800,900,1000

交流380V
50Hz

COS  ≥0.6

交流380V
50Hz

COS  ≥0.6

产品型号

HR3 

熔断器式

隔离开关

100

400

600

1000

200

壳架电流 极数

 3：三极

操作检修方法

1：正面侧方杠杆传动
机构式，前检修。

2：正面中央杠杆伟动
机构式，后检修。

3：侧面操作手柄式，
前检修。

4：无面板正面侧方
杠杆传动机构，后检修。

手柄类型

无:杠杆操作

机构。

BX:旋转操作

机构。

约定发热电流

100：

30A~100A

200:

80A~200A

400:

150A~400A

600:

350A~600A

1000:

500A~1000A 

100BX13100

外形及安装尺寸

刀开关的外形及安装尺寸见图1～图4、表3～表6。
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表3

型号
C

注：F*尺寸为开关接通后连杆处最大位置 的尺寸。时

表4

注： *尺寸为开关接通后连杆处最大位置 的尺寸。F 时
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HR3系列熔断器式刀开关

HR3系列熔断器式刀开关。适用于交流50Hz，额定电压380V、直流220V，额定电流至1000A

的工业企业配电网络中，作为电缆加导线及用电设备的过载和短路保护以及在网络正常供电情

况下不频繁地接通和切断电源，刀开关是用来代替各种低压配电装置中刀开关和熔断器的组合

电器。

产品符合：GB/T 14048.3  标准。

表1

产品概述

选型指南

主要技术数据

刀开关的品种规格型号见表1

刀熔开关的主要技术参数见表2
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熔体额定电流A
直流220V
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直流220V
T=0.015
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产品型号

HR3 

熔断器式

隔离开关
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壳架电流 极数

 3：三极

操作检修方法

1：正面侧方杠杆传动
机构式，前检修。

2：正面中央杠杆伟动
机构式，后检修。

3：侧面操作手柄式，
前检修。

4：无面板正面侧方
杠杆传动机构，后检修。

手柄类型

无:杠杆操作

机构。

BX:旋转操作

机构。

约定发热电流

100：

30A~100A

200:

80A~200A

400:

150A~400A

600:

350A~600A

1000:

500A~1000A 

100BX13100

外形及安装尺寸

刀开关的外形及安装尺寸见图1～图4、表3～表6。
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注： *尺寸为开关接通后连杆处最大位置 的尺寸。F 时
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表5

注： *尺寸为开关接通后连杆处最大位置 的尺寸。F 时
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表6

注： *尺寸为开关接通后连杆处最大位置时的尺寸。F
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订货单位须注明开关的型号规格、电压等级、电流等级、极数、操作方式及数量等，特殊订货请联系我公司有关技术部门。

例如：HR3-400/31  380V   20台。

订货须知

产品概述

□ 

□ 

□ ：

□ 

□ 

□ 

□ 

额定绝缘电压：690V

额定工作电压：380V、660V

额定工作电流:380V 160A、250A、400A、630A；660V 100A、200A、315A、400A

开关的接通和分断能力和额定限制短路电流按表1；

开关的机械寿命分别为3000次（160A、250A 和1000次（400A、630A

开关的电寿命分别为600次（160A、250A 和200次（400A、630A 接通与分断条件按表2

辅助开关（LX19 的额定工作电压交流380V，约定发热电流5A，额定控制容量300VA，

   使用类别AC-15。

；

；

： ；

） ）；

） ） ；

）

选型指南

主要技术数据

正常工作条件

□ 周围空气温度:上限值不超过+40℃,下限值不低于-5℃,24h内的平均值不超过+35℃；

海拔高度：不超过2000m；

空气条件：空气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50％，在较低温度下可以有较

   高的相对湿度;例如20℃时，相对湿度可达90%，并考虑到因温度变化发生在产品表面上的

   凝露的消除。

在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与尘埃。

污染等级：3级；

安装类别：Ⅱ、Ⅲ类；

安装条件：应垂直安装在无显著摇动和冲击振动的地方。

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

产品型号

HR5 

HR: 熔断器

式隔离开关；

5:设计代号。 

壳架等级电流

160

400

630

250

极数代号

 3：三极

为无熔断信号装置型 

1：有熔断信号装置型

（配用有熔断撞击的熔断体）

0：

 代号说明 约定发热电流

160：

10A~160A

250:

80A~250A

400:

125A~400A

630:

315A~630A 

160 3 0 160

HR5熔断器式隔离开关主要用于交流50Hz(60Hz)，其额定电压为380V/660V，额定电流至

630A的具有高短路电流的配电电路和电动机电路中，作为电源开关、隔离开关、应急开关、

并作电路保护用,但一般不作为直接开关单台电动机。

产品符合：GB/T 14048.3  标准。

HR5系列熔断器式隔离开关
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HR3系列熔断器式刀开关


