
产品安装使用前，请仔细阅读使用说明书，

并妥善保管，以备查阅。

RDHG2B系列
条形熔断器式隔离开关

符合标准：GB/T 14048.3

使⽤说明书
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1  用途及使用说明

     RDHG2B系 列 条 形 熔 断 器 式 隔 离 开 关 可 带 负 荷 操

作，并提供上下输人输出结构，适用于额定电流160A-

630A，额定频率50/60HZ，条形安装可节省更大空间，

可配合保险丝监视器，被广泛应用于电缆分支箱，箱式

变电站，小区及户外输配电工程；

2  正常工作条件

2.1 周围空气温度不超过+40℃，不低于-5℃，24h内平

均温度值不超过+40℃。

2.2 海拔不超过2000m。

2.3 湿度：最高温度为+40℃时，空气的相对温度不超过

50%，在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度，例

如+20℃时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应

采取特殊的措施。

2.4 周围环境的污染等级为3级。

2.5 开关应安装在无显著摇动、冲击振动和没有雨雪侵

袭的地方，同时安装地点应无爆炸危险介质，且介质中无

足以异物金属和破坏绝缘的气体和尘埃。
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“J”表示简装

   J : Normal type fuse rail

“W”表示外接

    W : Side l ine type fuse rail

“L”表示三相同时操作

L : Three-pole operation

“S”表示三相单独操作

S : Single-pole operation

极数 Pole Number

电流 Current

隔离开关代号 
Code for fuse switch disconnector

  企业代号 Code for enterprise

RD  HG2B  -  □ / □ □

3  型号说明
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5  产品介绍

3   右档板

2   侧连杆

1   拉杆

左档板   4

底座卡扣  5

手柄  6

灭弧罩  7

手柄支架  8

底座  9

后盖 10

11

12

塑
料
壳
体

开
关
底
座

条形隔离开关接线示意图

A

进\出线通过

后盖下的接

线夹接线

B

打开后盖,可

用M8内六角

扳手松开接

线夹

C

 三相线缆统

一由底部接

入\接出

D

接好线缆

关闭后盖
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13  熔心

卡扣(可

左右移

动)

160A

默认出线方式

250A -630A

默认出线方式

14  160A

压线板出线

15  250A-630A

V型接线夹出线

塑料壳体 17

定位孔

16 塑料壳体

     定位器

底座卡扣 5

(注：安装塑料壳体时，定位孔要对准开关底座(灭弧

罩)上的定位器，吻合后才能锁住底座卡扣)

18母
排

固
定

孔

19母
线

排
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6  操作介绍

6.1 拉杆(联体)顶部带有箭头标志"↑"，表示拉杆向上为解

锁，当拉杆被反方向拉下即为锁住状态，此时整体操作

柄不会被拉开；

6.2 当拉杆处丁解锁状态时可通过拉杆将整体操作柄同

时拉开；即三相手柄一起拉开；

6.3 熔芯是被卡在手柄下；手柄带有熔芯卡扣，取熔芯

时需先拉住卡扣；

6.4拉开操作柄后可以看见灭弧罩和底座卡扣，按照卡扣

开\锁标识，对应旋转90度可将塑料壳体与底座分离；

6.5 灭弧罩两侧带有卡槽，取下时需注意；灭弧罩两端

外观不同，略低端朝向开关的出线一端，注意灭弧罩反

方向安装后侧影响整个塑料基壳体的安装；

6.6 开关底座与母排默认为螺丝固定(12M)，在母排与箱

体安装前建议先将开关安装到母排,最后安装到箱体；

6.7 后盖右侧内部带有卡扣，打开时切勿用力掀开；

6.8 后盖打开后可看到接线夹，250A-630A默认为V型接

线 夹 接 线 ；160A默 认 为 压 线 板 接 线 ； 接 线 夹 可 配 用

8mm内六角扳手，压线板可配用普通梅花螺丝；
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7  安装尺寸
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8  使用维护

8.1 开关应垂直安装，安装前应检查铭牌内容和熔断体

规格是否符合使用要求，再拉开操作柄，打开卡扣将基

座撤下。

8.2 开关配用符合GB并具有相应短路分断和限流能力的

熔断体或隔离刀片。

8.3 更换熔断体时应断开负载电路，将操作柄拉开。更

换的熔断体从上取下，新的熔断体直接沿卡板槽口片推

入即可，并且在触刀表面涂上导电膏。开关应经常检

查，清理灰尘和油污等物，以延长使用寿命。

9、保修说明及售后服务

      在用户遵守保管和使用条件下，本公司生产的产

品，自生产日期(以产品合格证或产品上标明的日期为

准)起十八个月内或者从购买之日起(以发票开据日期为

准)十二个月内，产品因制造质量问题而发生损坏或不能

正常工作时，本公司负责无偿修理或更换，但是，在下

述情况下引起的故障，即使在保修期内亦作有偿修理或

有偿更换：

        a)产品的使用情况不符合标准规范要求；

        b)自行改装及不适当的维修等原因；

       c)地震、火灾、雷击、异常电压，其他不可抗拒的

自然灾害等原因。



注意：对于本⼿册的内容，若因技术升级或采⽤更新的
⽣产⼯艺，⼈⺠电器有权随时更改、变动，不再另作说明。

RDHG2B

条形熔断器式隔离开关

合 格 证

日   期：见产品标识码或二维码

检 9

型   号：

检验员：

名   称：

浙江人民电器有限公司(生产厂)

产品符合 标准，经

检验合格，准许出厂。

GB/T 14048.3

⽣产⼚：浙江⼈⺠电器有限公司
地址：浙江省乐清市柳市柳乐路555号
客服热线：400�898�1166
官⽅⽹址：www.chinapeople.com


