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电磁铁的外形及安装尺寸见下图

订货时必须注明：

电磁铁的完整型号；

额定工作电压；

通电持续率。

□ 

□ 

□ 

外形及安装尺寸

订货须知

XJ 50Hz,  380V , 

的断路、相序、三相不平衡故障状态的保护控制之用。

系列断相与相序保护继电器适应于交流 电压三相 的电力系统中 作三相交流电源

□ 

□ 海拔高度：不超过2000m；

□ 湿度：安装地点空气相地湿度在最高温度为+40℃时不超过50%；在较低的温度下可允许有较

   高的相对湿度，由于温度变化发生在产品上的凝露应采取特殊措施；

□ 在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃存在的地方；

□ 安装类别：Ⅱ；

□ 污染等级：3；

□ 防护等级：IP20；

□ 在有防雨雪设备及没有充满水蒸气的地方；

□ 在无显著摇动、冲击的振动的地方。

周围空气气温度：-5℃至+40℃，且24小时内平均温度不超过+35℃；

Umax-Umin
Umax

□ AC   50Hz   380V

□ 辅助触头：1常开，1常闭。

□ 保护器适用于不间断工作制。

□ 电寿命：100000次。

□ 保护性能

□ 断相保护：在产品1、2、3接线端和三相电源端之间任意一相断相且有线电压＜85%Ue，

   保护器可靠动作。

□ 三相电压不平衡保护：三相电源中任意一相电压与另两相电压之间的不对称度满足               

     ×100%≥8%~13%时，保护器可靠动作。

□ 相序保护：将三相电源A、B、C分别接到保护器接线端1、2、3后，保护器认定相序。如果

   任意调换一相电源，保护器可靠动作。

□ 保护器动作时间与动作指示状态见表1

额定工作电压： 三相 。

正常工作条件和安装条件

主要技术数据

产品概述

选型指南

XJ系列断相与相序保护控制器

2

产品功能

3-G:断相、相序、三相电压不平衡红色指示灯

AC380V

工作电压

AC380V

XJ

产品型号

电动机保护器
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表1

产品型号

XJ3-G 断相、相序、三相电压不平衡

保护功能 保护动作时间

≤2s

指示状态

绿灯：正常 红灯：保护

用户在订货时应注明继电器型号、规格、额定电压和数量。

列 :XJ3-G  AC380V  数量 50 台

  订货须知
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图2 外形尺寸

图3 面板图形 图4 安装尺寸

外形尺寸及安装尺寸

产品名称：断相保护
                 继电器

工作电压:AC380V

XJ2
工作指示

符合标准:GB14048.5

产品名称：断相与相序
           保护继电器

工作电压:AC380V

XJ5
工作指示

符合标准:GB14048.5

产品名称：断相与相序
           保护继电器

工作电压:AC380V

XJ5

工作指示

符合标准:GB14048.5

产品名称：断相与相序
           保护继电器

工作电压:AC380V

XJ3-G

工作指示

符合标准:GB14048.5

注:在应用电路中, 当断相发生在接线端1、2、3和电源A、B、C三相之间时, 保护器才起保护作用。
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RDI67系列变频器

选型指南

正常工作和安装条件

□ 湿度：空气相对湿度在+40℃时不大于50%，在较低的温度下可以有较高的相对湿度，例

   如+20℃时，相对湿度可以到达90%，对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施；

□ 环境污染等级：2级；

□ RDI67系列变频器工作环境：RDI67变频器最佳使用环境温度为-10℃~40℃，若环境温度

   超过40℃以上时，请置于通风良好场所。非标准环境时请用电控箱或远程控制方式，必须

   注意通风散热。变频器的寿命与安装环境及使用关系较大，但即使一切都符合安装环境的

   要求，如果长时间连续使用，其内的电解电容器寿命不超过5年，散热风扇的寿命约3年，

   我们建议您提前对变频器进行更新或大保养。

规格型号

RDI67系列变频器有220V和380V两种电压等级，适配电机功率范围为：0.75kW~315kW，

RDI67系列变频器的型号如表1所示。

额定容量（kVA）变频器型号 适配电机（kW）

0.75

1.5

2.2

4.0

5.5

7.5

11

15

18.5

22

30

2.3

3.7

5.0

8.5

13

17

25

33

39

45

60

1.5

3.7

4.7

6.1

11

14

21

26

31

37

50

RDI67-0.75G A3-

RDI67 1.5G A3- -

RDI67 2.2G A3- -

RDI67 4G A3- -

RDI67 5.5G 7.5P A3- / -

RDI67 7.5G 11P A3- / -

RDI67 11G 15P A3- / -

RDI67 15G 18.5P A3- / -

RDI67 18.5G/22P A3- -

RDI67 22G/30P A3- -

RDI67 30G 37P A3- / -

电压等级

380V三相

表1

额定输出电流（A）

RDI67

产品型号

变频器

200G

G型电机容量

0.75G,
2.2G,4G
5.5G,7.5G
11G,15G
18.5G,22G
30G,37G
45G,55G
75G,90G
110G,132G
160G,200G
220G,250G
280G,315G
350G,400G

1.5G

220P A3

额定电压代号

A2:220V

A3:380V

P型电机容量

7.5P,15P
18.5P,22P
37P,55P
75P,110P
160P,200P
220P
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