
SAK/JXB系列组合接线端子

JXB 系列组合型端子

额定电压/额定电流/额定横截面

说明

技术参数

(1)端板：厚1 5mm  蓝色

                   米色

(2)中心联连片：10位，

   可分2位，3位，4位

(3)通用终端固定件

(4)分组隔板用于4，6，10

(5)印字连续标记条 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

普通型接线端子 厚度25 5.

28

3
1

端子厚度9 5.

9
7

.5

83

JXB-95/35

2
10-95mm

电流232A                      电压1000V

JXB-95/35G

JXB-95/35L 2-10位

GD 35

DEK 5印字

微型接线端子

EK-4/15
20.2-4mm

普通型接线端子

4
2

5.

41

厚度6

JXB-2.5/35

20.2-2.5mm

电流26A                           电压750V

JXB-2.5/35G

JXB-2.5L 2-10位

GD 35

DEK 5印字

4
5

45

厚度9 5.

普通型接线端子

100

1
1

9

厚度31

JXB-150/35

210-150mm

电流309A                       电压1000V

JXB-150/35G

JXB-150/35L 2-10位

GD 35

DEK 5印字

分类标记座

JXB-B1

普通型接线端子

45

厚度6 5.

4
5

JXB-4/35

2
0.2-4mm

电流34A                           电压750V

JXB-4/35G

JXB-4L 2-10位

GD 35

AGB 4/10用

DEK 5印字

45

4
5

厚度19

6
0

54

厚度6双层端子

JXB-4/35 S1

20.2-4mm

电流27A                            电压400V

JXB-4/350G

JXB-4-35SL 2位,3位,10位

GD 35

DEK 5印字

分类标记座

JXB-B2

45

普通型接线端子 厚度8

4
5

JXB-6/35

20.2-6mm

电流44A                            电压750V

JXB-6/35G

JXB-6-35L 2-10位

GD 35

AGB 4/6用

DEK 5印字

26

2
2

厚度7 5.

56

4
8
试验端子

JHWTL 6/1

20.75-6mm

电流41A                            电压400V

WTLG

WTL 2-10位

GD 35

DEK 5印字

终端固定件

JXB-GD15

厚度18普通型接线端子

6
3

58

JXB-35/35

210-35mm

电流125A                           电压750V

JXB-35/35G

JXB-35/35L 2-10位

GD 35

DEK 5印字

6
4

56

厚度10试验型端子

JXB-T

2
0.2-6mm

电流27A                             电压400V

JXB-TG

JXB-T/35L 2-10位

GD 35

DEK 5印字

标记条

普通型接线端子 厚度12

5
3

.5

50

JXB-16/35

2
0.5-16mm

电流76A                             电压750V

JXB-16/35G

JXB-16/35L 2-10位

GD 35

DEK 5印字

4
5

58

厚度8开关型端子

JXB-K

2
0.2-4mm

电流10A                             电压500V

JXB-KG

JXB-K/35L 2-10位

GD 35

DEK 5印字

印刷标记号连续号码

JXB-BP1

1

11

21

31

41

2

12

22

32

42

3

13

23

33

43

4

14

24

34

44

5

15

25

35

45

6

1

26

36

46

6

7

17

27

37

47

8

18

28

38

48

9

19

29

39

49

10

20

30

40

50

普通型接线端子

45

厚度10

4
5

JXB-10/35

2
0.5-10mm

电流61A                            电压750V

JXB-10/35G

JXB-10/35L 2-10位

GD 35

AGB 4/10用

DEK 5印字

保险丝端子

58

厚度10

4
5

.5

JXB-RD

2
0.2-4mm

电流6.3A                            电压500V

RDG

GD 35

DEK 5印字

安装轨托架

48

7
2

厚度18

TSTW

普通型接线端子 厚度20

8
3

.5

78.5

JXB-50/35

2
10-50mm

电流150A                         电压1000V

JXB-50/35G

JXB-50/35L 2-10位

GD 35

DEK 5印字

3
2

47

厚度8终端固定件

JXB-GD35

电压500V

中心式短接件
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