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图F4

内部接线图
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UAN= UBN= UCN=230V/250V
UAB= UBC= UCA=400V/450V
C总= CA+CB+CC
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分相补偿电容器的内部接线见下图。内部为Y形连接，中性点N端引出。我公司的电容器标称容

量为三相总容量，即每相的容量为型号中标称容量的三分之一。例如：BSMJ0.23-15-3YN型

电容器的三相总容量为15kvar。每相的容量为5kvaro该系列电容器主要规格见下表。也可制造

额定电压0.25kV的电容器，其外壳尺寸与额定电压0.23V相同容量电容器的外壳尺寸相同。

分相补偿并联电容器，采用目前先进的锌铝复合金属化膜，引用国内外先进的生产工艺，技术

及先进设备，对于三相不平衡负载，可使用分相补偿电容器，对A、B、C三相中的任何一相单

独进行投切、分相补偿无功功率。这样使补偿精度更高，节电效果更佳。

产品符合：GB/T 12747.1   IEC60831-1 标准。

产品概述

选型指南

结构说明

中性点N与补偿装置的N端直接连接。电容器的三个主接线端子分别与三个单相电容器投切专用

接触器的出线端子连接。由分相补偿控制器分别对A、B、C三相中的任何一相单独进行投切。

分相补偿电容器的相电压为230V或250V，线电压仍为400V或450V。注意：当只有两相主回

路投入时，中性线回路中的电流大于单相主回路中的电流，因此，中性线的导线横截面积为主

回路导线的一倍。

使用说明

BSMJ 自愈式低压并联电容器(分相补偿)
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B MJ：石蜡浸渍
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