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图3    JKG2B(JKW5B)接线图(取样电压380V) 图4    JKG2B(JKW5B)接线图(取样电压220V)
         开孔尺寸：162X102（mm ） 
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图5    JKG2B接线图(取样电压380V)
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图8 JKG2B接线图(取样电压220V)    
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JKG2B/JKW5B系列低压无功补偿控制器 JKWRF系列低压无功补偿控制器

JKWRF系列无功功率自动补偿控制器，以高速高性能的微处理器为核心器件同时取样3相电压

3相电流信号，并提供6种分补+共补补偿方案，12种投切编码方案，用户可通过修改控制参数

任意选择，控制参数一经修改永久保存，掉电不丢失。采用基波功率因数和基波无功率复合控

制电容器组的投切，投切稳定无投切震荡，对电压谐波电流谐波干扰不敏感。新型液晶显示无

功功率补偿控制器，不但可以配套无功补偿装置(补偿方式有共补和分补两种方式，总路数可

达24路)偿电网中的无功损耗，提高功率因数，降低线损，从而提高电网的负载能力和供电质

量；还可实时监测电网的三相电压、电流、无功功率、功率因数、谐波等运行数据，可完成对

整个低压配电线路的实时监测、数据分析。为低压配电线路的科学管理提供第一手可靠数据。

适用于交流45Hz-65Hz、0.4KV以下电力系统无功功率补偿的自动控制。

默认：数码
液晶：液晶型

型

JKWRF

产品型号

无功补偿控制器

控制回路

16：12、16
24：24

16

接线方式

F

补偿方式

混补

RF

无:配接触器 静态；
F 配复合开关 动态:

产品类别

液晶型

选型指南

正常工作条件及安装条件

□ 海拔：海拔高度不高于2500米；

□ 温度：环境温度-25℃~+50℃；

□ 湿度：空气湿度在40℃时不超过50%，20℃时不超过90%；

□ 安装环境：周围环境无腐蚀性气体，无导电尘埃，无易燃易爆的介质存在；

□ 安装地点：无剧烈震动。

特点

□ 以基波无功功率计算投切电容器容量,可避免多种形式的投切震荡并在有谐波的场合下

   能正确显示电网功率因数。

□ 功率因数测量精度高,显示范围宽。

□ 实时显示基波功率因数(COSΦ)

□ 有12种编码输出方式供用户选择。

□ 最多有6种补偿方案供用户选择。

□ 最多16路输出。

□ 人机界面友好操作方便。

□ 各种控制参数全数字可凋直观使用方便。

□ 具有自动运行与手动运行两种工作方式。

□ 具有过电压和欠电压保护功能。

□ 具有掉电保护功能数据不丢失。

□ 电流信号输入阻抗低≤0.01Ω。

□ 目标功率因数调节范围宽。

□ 具有通讯功能。

□ 具有谐波保护功能。
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JKWRF系列低压无功补偿控制器

主要技术数据

额定工作频率

额定工作电流

欠压保护值

整机消耗功率

显示

灵敏度

防护等级

外形尺寸

开孔尺寸

显示功率因数

静态输出触电容量每路

动态输出容量每路

连接方式

45Hz-65Hz

AC 0-5A

170V

10VA

4位红色数码管

50mA

外壳IP40

122mm×122mm 99mm

113mm 113mm

滞后0.001-超前0.01

AC 220V 7A

-12V 10mA

插座

×

×

JKWRF型接线图

静态输出当交流接触器额定工作电压位380V时P点接B；为220V时接N。

JKWRF型接线图 动态输出

接线图

数码型

外形尺寸及安装尺寸

液晶型数码型

静态补偿(全部三相共补，电流采样只需接一相)

COM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

﹜
回 路 输 出

LA
LB
LC
N

UA UB UC N la la* lb lb* lc lc*

型号规格：
额定电压：AC220V*3
输出公共端： COM

备注：补偿方式为三相共补时，电压采样为三相四线，电流采样任意接其中一相

输出回路：     回路
采样电流： ≤5A
生产日期：

静态

采样电压 采 样 电 流 回 路 输 出﹜ ﹜ ﹜
UB UC N la la* lb lb* lc lc* 485A 485B 24 23 22 21 20 19UA

控制器背面接口端子功能图(按从左至右排列) 
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输出公共端： COM

备注：补偿方式为三相共补时，电压采样为三相四线，电流采样任意接其中一相

输出回路：     回路
采样电流： ≤5A
生产日期：

动态

采样电压 采 样 电 流 回 路 输 出﹜ ﹜ ﹜
UB UC N la la* lb lb* lc lc* 485A 485B 24 23 22 21 20 19UA
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