
CJ40

交流接触器
合 格 证

日   期： 见产品标牌

检�09

型   号：

检验员：

名   称：

浙江⼈⺠电器有限公司(⽣产⼚)

产品符合GB/T�14048.4标准，经
检验合格，准许出⼚。

⽣产⼚：�浙江⼈⺠电器有限公司
地址：�浙江省乐清市柳市⻋站路555号
客服热线：�400�898�1166
官⽅⽹址：�www.chinapeople.com

CJ40

交流接触器
合 格 证

日   期： 见产品标牌

检�09

型   号：

检验员：

名   称：

浙江⼈⺠电器有限公司(⽣产⼚)

产品符合GB/T�14048.4标准，经
检验合格，准许出⼚。

⽣产⼚：⼈⺠电器集团仪器仪表有限公司
地址：浙江省乐清市柳市⻋站路555号
官⽅⽹址：www.chinapeople.com
销售热线：0577-62739568  客服热线：400�898�1166��

RDB5GQ系列
⾃恢复式过⽋压保护器

SERIES

使⽤说明书

产品安装使⽤前，请仔细阅读使⽤说明书，
并妥善保管，以备查阅。

符合标准：JB/T�12762-2015符合标准：JB/T�12762-2015

RDB2LE系列
剩余电流动作断路器

使⽤说明书

产品安装使⽤前，请仔细阅读使⽤说明书，
并妥善保管，以备查阅。

符合标准：GB/T�16917.1







5.1 、保护器第一次通讯时需要延时5±1S后给负

载正常供电；故障保护排除后，延时30±10S后重

新给负载供电；保护器达到过欠压切断值，延时

200ms,设备正常断电。

5.2、保护器N线为零线，L为火线，不得接错；

5.3、接线方式为上进线下出线或下进线上出线；

5.4、产品在使用前，请拧紧卡线螺钉，防止接触

不良而损坏产品；

5.5、LED指示绿灯常亮-正常，红灯快闪过压，慢

闪欠压；

5.6、3P+N必须接零，当线路断零或断任意一相

火线时，起保护作用；

5.7、3P+N产品过压或欠压后，三相对零线在恢

复值正常工作；





(注：常规接线方式为下进上出，如需要改变接线方式需备

注说明)

(注：常规接线方式为下进上出，如需要改变接线方式需备

注说明)



下进线上出线

(注：1P+N常规接线方式为下进上出，3P+N为上进下出，

如需要改变接线方式需备注说明)

(注：常规接线方式为下进上出，如需要改变接线方式需备注

说明)

下进线上出线 下进线上出线



⽣产⼚：�浙江⼈⺠电器有限公司
地址：�浙江省乐清市柳市⻋站路555号
客服热线：�400�898�1166
官⽅⽹址：�www.chinapeople.com

注意：对于本⼿册的内容，若因技术升级或采⽤更新的
⽣产⼯艺，⼈⺠电器有权随时更改、变动，不再另作说明。


