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1、概述

       RDVB-12系列户内高压三工位真空断路器用于交流50Hz、额定电压为12kV的

户内场所。产品集成可视化隔离开关、真空灭弧、接地开关，主回路采用固封极柱，

具有优异的电气、机械性能，机械可靠稳定、免维护、寿命长。可供工矿、企业、

发电厂及变电站作电力设施的保护和控制之用，适用于各种不同性质的负荷和频繁

操作、多次开断短路电流的场合。产品拥有完善的机械和电气连锁装置，具有极高

的稳定性和可靠性，确保操作人员和设备的用电安全，可适配小型固定柜、环网柜

或箱变中。

       ◆采用固封极柱

       ◆产品采用模块化设计：框架结构,集成了隔离开关、固封真空断路器、接地开

关、传感器、连锁机构、操作机构为一体的高性能小型化高压电气产品

       ◆适配柜体尺寸为(450×1000×1800)mm

       ◆旋转式隔离开关、分闸后具有可见断口

       ◆隔离开关、断路器、接地开关之间有强制机械连锁，防止误操作

       ◆断路器采用模块化操作机构，可独立更换或检修、互换性好。可采用手动操

作，也可选用交、直流储能操作，实现远程控制

       ◆柜门与接地开关设计有可靠连锁机构，确保操作人员的安全

1.1 型号和含义

RDVB  -12  G  (D)  /  T   630 -25 

额定短路开断电流（20、25、31.5）kA

额定电流（630、1250）A

操作机构：弹簧机构

接地开关（“D”:三工位，无“D”为两工位）

隔离开关（与“接地开关一体化”）

额定电压

真空断路器

注：如不带接地开关，接地操作轴起连锁作用，外形尺寸不变。
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1.2 使用环境条件

1.2.1 周围环境温度：-25℃ +40

1.2.2 相对湿度：日平均相对湿度≤95%，月平均相对湿度≤90%；

1.2.3 日平均蒸汽压≤2.2kpa；月平均蒸汽压≤1.5kpa；

1.2.4 海拔高度：不高于1000m

1.2.5 地震烈度：不超过8度

1.2.6 使用场所：无爆炸危险、化学和剧烈振动及污秽

1.3 特殊使用环境条件

1.3.1 对于断路器在特殊条件下的使用，有用户与制造厂家协商处理。

通常以下条件会被制造商考虑：

1.3.2 设备安装地点海拔超过1000m，外绝缘强度降低，或者订购高原型产品，并

符合相应绝缘要求。

1.3.3 更高的环境温度：断路器需要降低额定电流，或者加装风机强制散热；其它

按GB/T11022标准的第2.2条款与制造厂家协商处理；

1.3.4 使用者在选用开关时必须作有关计算；

1.3.5 建议计算方式：找出指定地点海拔高度H，按GB 311.1规定计算出相关的高

度系数Ka，将开关的雷电冲击耐受电压，工频耐受电压以Ka乘以Ka，所得到的数

值是开关在海拔高度H是，同时在1000米以下的环境内必须达到的耐压参数。

       

℃

公式1：Ka=
1

-41.1-H×10

2、主要技术参数

项目

额定电压

(1min)额定短时工频耐受电压

额定雷电冲击耐受电压(峰值)

二次回路工频耐受电压(1min)

额定频率

额定电流

单位

kV

V

Hz

A

参数

12

相间、对地42/断口48

相间、对地 断口75/ 85

2000

50

630  1250
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超行程

触头合闸弹跳时间

三相分、合闸不同期性

分闸时间

合闸时间

平均分闸速度

平均合闸速度

触头分闸反弹幅值

触头合闸接触压力

额定操作顺序

mm

ms

m/s

mm

N

3.5±1

≤2

≤2

≤40

≤60

0.9-1.3

0.5-1.1

≤2

2400±200(20 25)   3100 200 31 5± ( . )

O-0.3s-CO-180s-CO

额定短路开断电流

额定峰值耐受电流

额定短路关合电流

4s额定短时耐受电流

额定短时耐受电流持续时间

额定单个/背对背电容器组开断电流

额定电容器组关合涌流

额定短路电流开断次数

机械寿命(隔离开关/断路器/接地)

动、静触头允许磨损累计厚度

额定合闸操作电压

额定分闸操作电压

储能电机额定电压

储能电机额定频率

储能时间

触头开距

kA

kA

kA

kA

s

A

kA

次

次

mm

V

V

W

s

mm

20

50

50

20

25

63

63

25

31.5

80

80

31.5

4

630/400

12.5(频率不大于1000Hz)

30

3000/10000/3000

3

AC24/48/110/220

DC24/48/110/220

AC24/48/110/220

70

≤15

9±1

3、操作面板

参照右边的开关操作指示牌，说明如下：

◆双重连锁：断路器、接地开关、隔离开关设置强制机械连锁装置；

                    断路器和隔离开关、接地开关设计防误操作闭锁装置。

◆隔离开关、接地开关分别是独立一根轴分步操作的，两操作轴之间设置强制机械

连锁操作。
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开关分合闸操作后请从观察窗确认其各自分合闸状态.

断路器、接地开关、隔离开关、柜门的强制连锁

◆

◆隔离开关和接地开关相互强制机械连锁，二者之

间只能二合一，不能同时合闸；接地开关分闸后，

隔离开关才能合闸；隔离开关合闸后，接地开关不

能合闸。

◆合闸闭锁处于闭锁位置时，断路器才能合闸，隔

离开关和接地开关不能操作。

◆断路器合闸后，合闸闭锁不能解锁，隔离开关和

接地开关不能操作。

◆接地开关合闸后，才能打开柜门。

◆关上柜门后，接地开关才能分闸。

合闸闭锁的操作

1、闭锁

旋转闭锁操作轴外圈90°（解除定位），朝闭锁方

向推到极限位置再旋转操作轴外圈90°（定位）。

2、解锁

旋转闭锁操作轴完全90°（解除定位），朝解锁锁

方向推到极限再旋转操作轴外圈90°（定位）。

断路器的操作

◆手动操作

1、打开储能盖板用专用储能杆进行储能。

2、合闸：按合闸按钮。（如带合闸闭锁或欠压装

置需二次回路通电后方能合闸）

3、分闸：按分闸按钮。

◆电动操作

1、二次回路通电后，储能机构自动储能。

2、合闸：按控制回路中的合闸按钮。

3、分闸：按控制回路中的分闸按钮。

隔离开关的操作

◆顺时针方向为隔离开关分闸。

◆逆时针方向为隔离开关合闸。

接地开关的操作

◆顺时针方向为接地开关合闸。

1、合闸按钮

2、分闸按钮

3、

4、手动储能

5、储能指示

6、计数器

7、操作顺序说明

8、隔离开关操作轴

9、接地开关操作轴

10、合闸闭锁

断路器分合闸指示

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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◆

◆关上柜门即自动解开柜门与接地开关的闭锁。

◆接地开关合闸后，打开柜门后，接地开关自动闭锁，不能操作。

逆时针方向为接地开关分闸。

柜门闭锁的操作

4、配置

       标准配置：按标准接线原理图接线，包含有防跳装置、无闭锁装置、无过流装置、

无欠压装置。

配置

隔离开关辅助开关

防跳装置

储能电机

接地开关辅助开关

带电传感器(感应式)

合闸线圈

储能电机辅助开关

闭锁装置

分闸线圈

短路器辅助开关

过流脱扣器

欠压装置

参数

1开1闭5A

AC/DC24-220V

75W

1开1闭5A

非接触式

AC/DC24-220V

2开1闭5A

AC/DC24-220V

AC/DC24-220V

8开8闭5A

3.5A、5A

AC/DC24-220V

备注

标配

标配

标配

标配

标配

标配

标配

选配

标配

标配

选配

选配
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6、电气原理图

S
1

R
O

M

3
0

1
4

3
4

3
6

2
5

2
2

2
1

2
2

2
1

1
4

1
3

S
2

S
1

S
3

7
1

7
2

1
2

1
1

V
4

V
3

V
1

V
2

3
2

3
1

4
2

4
1

6
2

6
1

5
1

5
2

6
3

6
4

2
4

2
3

3
3

3
4

8
1

8
2

1
3

1
9

1
7

1
5

1
8

3
3

3
8

1
6

K
O

H
Q

Q
F

S
4

1
4

1
3

8
3

8
4

T
Q

R
0

-R
1

:电
阻

M
:储

能
电

机

T
Q

:分
闸

线
圈

H
Q

:合
闸

线
圈

K
0

:防
跳

继
电

器
(可

选
)

S
4
:闭

锁
电

磁
铁

微
动

开
关

Q
F
:辅

助
开

关
(分

合
操

作
时

切
换

)

S
1

-S
3

:微
动

开
关

(储
能

后
切

换
)

Y
1
:闭

锁
线

圈
(可

选
)

V
1

-V
4
桥

式
整

流
桥

(
可

选
)

Y
7

-Y
9

:过
流

脱
扣

线
圈

(可
选

)

2
0

Y
1

储
能

回
路

2
4

2
6

3
5

合
闸

回
路

闭
锁

回
路

分
闸

回
路

3
9

7
5

8
2

8
2

3
6

4
0

1
4

1
0

3
1

2 3
7

2
7

4
6

过
流

脱
扣

4
4

4
3

Y
7

Y
8

Y
9

(A
相

)
(B

相
)

(C
相

)

说
明

:

1
.图

示
为

F
K
D
-
1
2
G
D
处

于
试

验
位

置
，

未
储

能
，

分
闸

状
态

T
-5

2

43

21

S
6

S
6

2
1

2
2

2
2

2
1

1
4

1
3

S
5

S
5

1
1

1
2

隔
离

开
关

2开
2闭

接
地

开
关

2开
2闭

7
3

7
4

3
9

2
9

3
2

3
1

S
5

S
5

-S
7

:隔
离

开
关

/接
地

开
关

A
B

C

4
8

4
9

5
0

电
压

传
感

器
CQ

3
2

3
1

S
6

4
2

4
7

2
2

2
1

1
4

1
3

S
6

S
6

3
2

4
5

43

21

S
5

S
5

T
-5

1
T

-5
3

T
-5

4
T

-5
6

T
-5

5
T

-5
7

T
-5

8



-9-

图
4
  
R

D
V

B
-1

2
型

三
工

位
真

空
断

路
器

内
部

接
线

图

T
-4

6

1
1

1
2

8
3

7
3

6
3

5
3

4
3

8
1

3
3

2
3

1
3

4
1

3
1

6
1

5
1

2
1

7
1

7
2

8
4

7
4

6
4

5
4

4
4

3
4

2
4

1
4

8
2

6
2

5
2

4
2

3
2

2
2

Q
F

-7
4

Y
7

-1

Q
F

-3
1

X
-B

1

Q
F

-4
1

Q
F

-8
1

Q
F

-5
1

Q
F

-6
3

Q
F

-6
1

S
5

-1
3

S
5

-2
1

Q
F

-3
2

X
-B

4

Q
F

-4
2

Q
F

-8
2

Q
F

-5
2

Q
F

-6
4

Q
F

-6
2

S
5

-1
4

S
5

-2
2

Q
F

-2
3

S
2

-1
3

S
3

-2
2

S
1

-2
1

Y
8

-1

Q
F

-3
3

Q
F

-7
3

X
-B

8

S
6

-1
3

Q
F

-2
4

S
2

-1
4

X
-A

1
2

S
1

-2
2

Y
7

-2

Q
F

-3
4

  
3

9

  
3

4
  

3
5

  
3

6
  

3
7

  
3

8

  
4

0

  
3

3

  
1

  
2

  
3

  
4

  
5

  
6

  
7

  
8

  
9

  
1

0
  

1
1

  
1

2
  

1
3

  
1

4
  

1
5

  
1

6
  

1
7

  
1

8
  

1
9

  
2

0
  

2
1

  
2

2
  

2
3

  
2

4

  
3

2
  

3
1

  
3

0
  

2
9

  
2

8
  

2
7

  
2

6
  

2
5

 4
1

T-29

S6-31

QF-71

T-39

S4-1

M-2

X-A4

T-56T-55

T-52T-51
T-28

M-1

T-38

T-22T-12

T-47T-45T-23

S3-21

T-33

T-21T-11

T-42T-32

T-8

T-35

T-18

S6-32HQ-2

S5-32X-A1

T-6

T-10

T-16

T-58T-57

T-54T-53

X-A2

Y1-2

X-A3

T-25X-A9

T-9

QF-83

T-19

T-7

Y1-1

T-17

T-5

QF-54

T-15

T-34T-24

T-3

QF-72

T-13

T-36T-26

T

2
1

S
1

-1
4

S
7

-2
2

2
1

X
-B

6

H
Q

T
Q

X

X-A

V
1

V
2

V
3

V
4

13

21

13

21

21

13

S
1

S
2

S
3

14

22

22

14

14

22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3 4 5 6 7 821

X
-B T
-4

X
-A

1

X
-A

2

T
-1

4

T
Q

-2

T
-3

1

Q
F

-1
2

X
-B

7

T
Q

-1

Q
F

-1
1

Q
F

Y
8

-2

S
6

-2
2

S
6

-2
1

Y
9

-1
Y

9
-2

C
Q

-A

+
-

X
-A

1
1

X
-A

1
0

M M
1

2

S
1

-1
3

Q
F

-5
3

S
4

1
22

1

Y
8

T
-2

7

2
1

Y
9

T
-4

3
T

-4
4

X
-A

7
X

-A
5

Y
1

1
22

1

Y
7

T
-2

T
-3

7

C
Q

-B
C

Q
-C

 4
2

 4
3

 4
4

 4
5

 4
6

 4
7

 4
8

 4
9

 5
0

S
6

-1
4

Q
F

-8
4

X
-A

8

13

21

31

1

S
5

S
6

14

22

32

2

21

13

22

14

31

1

32

2

X-A6

X-B2

X-B3

T-20

X-B5 T-30

HQ-1S4-2

G
L

-3

G
L

-4

G
L

-2

G
L

-1

D
D

-1

D
D

-2
D

D
-3

 5
2

 5
3

 5
4

 5
5

 5
6

 5
7

 5
8

 5
9

D
D

-4

 6
0

3 4

3 4

 5
1



-10-

7、使用与维护

7.1 包装、运输与储存

7.1.1 出厂条件：真空断路器在出厂前应进行完整的性能检测，并进行300次机械

磨合老练，保证出厂的每台产品的可靠性。

7.1.2 包装：真空断路器包装室应处于分闸状态，先用密封袋密封，内置适量干燥

剂，然后固定在木制底板上，最后用胶合板安装。

7.1.3 运输：装卸包装箱时只能采用起重机、叉车、行车等工具，在运输过程中需

要起吊时，应严格按照包装箱外面所标注的位置进行。

7.1.4 开箱检查：用户收到产品后，应立即检查。检查断路器的包装及运输过程中

是否有损伤，检查配件是否与装箱单相符，检查产品型号规格是否与订货相同。

7.1.5 储存：产品宜储存在通风、干燥、无剧烈震动、无腐蚀性气体的室内。

7.2 出厂文件和附件

7.2.1 产品使用说明书/1本

7.2.2 产品合格证/1本

7.2.3 出厂检验报告/1份

7.2.4 装箱单/1份

7.2.5 储能手柄/1个

7.2.6 操作手柄/1个

7.3 安装、调试与操作

7.3.1 安装前应检查产品是否完整无缺，紧固件是否松动。

7.3.2 清楚脏污。尤其是在绝缘件表面的脏污，这些脏污现象可能由于在运输过程

中透过包装材料或储存中造成的。检查一、二次回路连线和接地体的连接情况。

7.3.3 接通辅助电源进线电动储能，或用储能手柄进行手动储能，储能指示显示已

储能时表示电机储能完成。

7.3.4 用按钮进行分、合闸操作，并观察断路器分、合闸指示器动作情况。

7.3.5 在每次操作中，断路器上的计数器自动进行记录，在断路器面板上都能观察

到断路器分合闸指示器所指出的断路器的分、合闸位置。

7.4 维修

7.4.1 一般要求：维修用来维持断路器的无故障运行并可获得最长的使用寿命。由

于真空断路器具有结构简单和耐用的特点，因此有很长的使用寿命。在整个使用期

内，断路器操作机构免维护，真空灭弧室无需检修，即使是频繁的分合闸操作和开

断短路电流，对真空度也不会有影响。

7.4.2 维护工作与零件的受磨损和老化有关，为使断路器可靠的工作，所需进行维

修工作的间隔时间和检修范围将取决于工作环境、操作次数、运行时间以及开断短

路电流的次数等诸因素。 

7.4.3在正常使用条件下，由于精心的检查和维护，二次辅助元件的使用寿命满足

10000次以上的操作。

注意：维修工作只能是由经过培训，熟悉本开关设备特性的人员担任。

           在进行维修工作是，所有的辅助电源均需断开并没有再送电危险。
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8.1 检查与维护

8.1 断路器本体部分

       一般情况下，断路器极柱部分无需维护，只有在充分怀疑断路器上可能受过外

力作用，使真空灭弧室内部发生损害的情况下，才检查真空度。真空灭弧室的使用

寿命取决于电流总限额值，只有当达到电流总限额值时，真空灭弧室才予以更换。

8.2 操作机构

       在正常使用条件下，使用寿命的操作次数内检查是不必要的，下列情况下，应

对操作机构进行检查和性能测试。

       

8 3

8 4

8 4 1 5

8 4 2

8 4 3

5

9

9 1 

9 2

9 3

9 4

9 5

◆一定的操作次数以后

       ◆特殊运行条件下，包括恶劣的气候条件和严重污染和腐蚀性气体环境中。

.  性能测试前将断路器分闸：性能测试范围

       ◆接通辅助电源

       ◆空载情况下进行几次分合闸操作检查动作的正确性

.  对真空断路器的一般要求

. .  在断路器运行约 年之后或当操作机构进行维修时，也应对真空断路器本体进

行检查，尤其是检查外观情况。

. .  在外观检查后，需对外观表面的污秽受潮部分进行清洁，用干布擦拭绝缘件

表面，然后用沾有清洁剂的稠布擦去其它污秽物。

. .  在一些特殊使用场合或特别有损害的环境下运行的开关设备（如在高污秽和

重度腐蚀气体的环境中），上述检查工作的最短时间间隔应小于 年。

、订货须知

. 订货时应注明：断路器型号、名称、配置及订货数量。

.  断路器额定电压、额定电流及额定开断电流。

.  额定操作电压。

.  备品、备件的名称及数量。

.  用户若有其他特殊要求，可在订货时在技术协议中说明。



⽣产⼚：�浙江⼈⺠电器有限公司
地址：�浙江省乐清市柳市⻋站路555号
客服热线：�400�898�1166
官⽅⽹址：�www.chinapeople.com

注意：对于本⼿册的内容，若因技术升级或采⽤更新的
⽣产⼯艺，⼈⺠电器有权随时更改、变动，不再另作说明。


