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订货须知

1、产品型号、名称、数量及交货期。

2、电流互感器变比、精度及数量。

3、是否配置外置式电压互感器（操作电源用）。

4、控制电缆长度有无特殊要求（常规出厂配制长度为6m）。

5、控制器型号、功能配制（普通、带GPRS、带GSM）。

高压电器
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ZW20F-12
户外高压交流分界真空断路器

                                   

概述 

ZW32F-12户外交流高压分界真空断路器是我公司自主研发的一款分界式断路器。主要由ZW32-

12型真空断路器本体、CH40智能分界控制装置及外置电压互感器等三大部分组成，三者通过航空

插座及户外密封控制电缆进行电气连接。具有故障检测、控制保护及通讯功能。该断路器能自动判

断、检测界内与界外毫安级零序电流及相间短路故障电流，实现自动切除单相接地故障和相间短路

故障。本体开关采用真空灭弧室灭弧、硅橡胶绝缘材料绝缘，主导电回路密封于不锈钢箱体中，整

体密封性能优良，具有防爆、防凝露、防污秽，不受外界环境影响的优点，是智能电网控制和保护

的户外产品。

产品型号及含义 

Z W 32  - 12  F / □  - □

                                   

                                 
额定短路开断电流（kA) 

                                  额定电流(A) 

                                  最高工作电压(kV) 

分界式 

设计序号

户外真空断路器 

主要功能特点

● 具备三段式过流保护。

能由用户自行设定重合次数，重合间隔时间，复位时间，反时限曲线等参数。

● 具备后加速功能，当开关重合永久性故障时，会加速跳闸且闭锁不得再合闸。

零序接地保护，可根据需要投入/退出，设置电流定值延时时间、闭锁等参数。

● 具备上电延时合闸，掉电延时分闸功能。

环网运行功能，选用于环网运行线路，具有双侧加电不合闸，运行中单侧失电延时合闸功能(可根据

用户需要求另配备)。

● 具备远方通信功能，配备通信模块，具有“四遥”功能，可实现光纤及GPRS、GSM等通讯功能。

● 具备事件查询、参数校正等功能，同时具备就近遥控功能，可在不小于30m的距离内进行遥控

分、合闸及解锁操作。

012

ZW32F-12
户外高压交流分界真空断路器



主要技术参数 
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50 

630、1250

 

4 

50 

42 

48 

75 

85 

分-0.3S-合分-180S合分 

10000 

50 

10000 

2000 

kA 

1min工频耐压 相间、对地 

断口 

相间、对地 

断口 

kV 

雷电冲击耐压 

次 

使用环境条件

1、环境温度：-40 +40℃;

2、海拔不超过2000m，2000以上与用户协商

3、风压不超过700Pa(相当于风速34m/s)

4、相对温度日平均值不大于95%，月平均值不大于90%；

5、空气污秽程Ⅲ级；

6、周围空气不应受腐蚀性气体或可燃性气体等明显污染；

7、无经常性剧烈振动。

℃

高压电器

ZW32F-12
户外高压交流分界真空断路器

单  位 数  据序 号

额定电压 

额定频率 

额定电流 

额定短路开断电流 

额定短时耐受电流 

额定峰值耐受电流(峰值) 

额定短时持续时间 

额定短路关合电流(峰值) 

 

额定操作顺序 

额定电流开断次数 

额定短路电流开断次数 

机械寿命 

二次回路1min工频耐压（电子器件除外）

20 

20 

50 

16 

16 

40 

kV 

Hz 

A 

S 
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机械特性参数表 

外形及安装尺寸

图1 ZW32F-12外形图
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ZW32F-12
户外高压交流分界真空断路器

 2 +1
-0.3

m/s 

单  位 数  据序号

触头开距 

触头接触行程 

平均分闸速度 

平均合闸速度

触头合闸弹跳时间 

三相分闸不同期性 

合闸时间 

分闸时间 

每相回路直流电阻 

相间中心距离 

储能电动机额定功率 

mm 

mm

 

ms

ms

ms

ms

µΩ 

mm 

W 

9±1 

1.2±0.2  

0.7±0.2 

≤2  

≤2  

≤80 

≤80 

≤80 

340±1.5 

40 
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1.分合闸操作手柄   3.分合闸指示       4.电压互感器   

5.零序电流互感器      6.真空灭弧室封装     7.电流互感器       8.操作机构

   2.储能手柄                

340±1.5
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负荷侧
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主要技术参数 
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分-0.3S-合分-180S合分 

10000 

50 

10000 

2000 

kA 

1min工频耐压 相间、对地 

断口 

相间、对地 

断口 

kV 

雷电冲击耐压 

次 

使用环境条件

1、环境温度：-40 +40℃;

2、海拔不超过2000m，2000以上与用户协商

3、风压不超过700Pa(相当于风速34m/s)

4、相对温度日平均值不大于95%，月平均值不大于90%；

5、空气污秽程Ⅲ级；

6、周围空气不应受腐蚀性气体或可燃性气体等明显污染；

7、无经常性剧烈振动。

℃

高压电器

ZW32F-12
户外高压交流分界真空断路器

单  位 数  据序 号

额定电压 

额定频率 

额定电流 

额定短路开断电流 

额定短时耐受电流 

额定峰值耐受电流(峰值) 

额定短时持续时间 

额定短路关合电流(峰值) 

 

额定操作顺序 
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机械特性参数表 

外形及安装尺寸

图1 ZW32F-12外形图
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1.分合闸操作手柄   3.分合闸指示       4.电压互感器   

5.零序电流互感器      6.真空灭弧室封装     7.电流互感器       8.操作机构

   2.储能手柄                
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订货须知

1、订货时应说明产品的型号、名称、数量及额定参数值；

2、用户须提供断路器的电流互感器变比；

3、用户须提出安装方式，选择相应的紧固附件；

4、用户须根据使用要求选择相应的的功能配置；

5、注明是否配备GPRS功能，是否配外置PT（控制电源用）；

6、确定控制器的外形结构；

高压电器
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ZW32F-12
户外高压交流分界真空断路器

负荷侧
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1.分合闸操作手柄   3.分合闸指示       4.电压互感器   

5.零序电流互感器      6.真空灭弧室封装     7.电流互感器       8.操作机构

   2.储能手柄                
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电源侧

图2 ZW32 -12G外形图F

                                   

概述

ZW20A-12C/630-20交流高压真空柱上自动重合器，用于交流50Hz，额定电压12kV的三相电力系

统中，作为分断、关合负荷电流、过载电流及短路故障电流，是电网控制和保护没备。

主要功能特点

● 重合器是一种智能化装置，与分段器配合使用可以不依靠另外的控制系统实现配电自动化。

● 重合器由断路器(及其操动机构)、控制器及控制电源三部分组成，它除了能跟断路器一样能分、合

正常和故障电流之外，在短路故障发生后还能按预先的整定次数进行多次自动重合闸，以便让分段

器在重合间隙期内动作隔离故障线路、非故障线路即恢复供电；如果多次重合闸失败，重合器内部

合闸闭锁，此时，环网（或称“手拉手”网络）内的另一端、原来处于合闸闭销的重合器解除闭锁

自动合闸，非故障线路能立即恢复供电。电网自动化能在故障发生后，将停电区域限制在最小的范

围内，具有很高的社会效益和经济效益。

● 本产品实用可靠、功能齐全。控制器采用微处理器，面板采用数字式显示，可以方便地进行人机

对话，所有参数连续可调外，新增的GPRS、GSM通讯系统功能,可以用手机实现分、合闸操作和远

程数据通讯功能，可以传输线路参数及设备的远行状态。

● 本产品采用ZW20A-12型户外交流高压真空断路器为本体, 本体开关采用真空灭弧室灭弧和SF6气

体绝缘,箱体采用了日本东芝公司的气体密封、绝缘结构技术。内部充入的SF6气体不泄漏,弹簧操作

机构进行小型化及性能优化设计，动作可靠性优于国内传统的弹簧机构。主导电回路密封于箱体

中，具有防爆、防凝露、防污秽，不受外界环境影响的优点，是智能电网控制和保护的首选产品。

产品型号及含义 

Z W  - 12 / □ - □

 

                                 额定短路开断电流（kA) 

                                  额定电流(A) 

                                  
最高工作电压(kV) 

设计序号

户外真空断路器 

 
20A
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ZW20A-12C
户外高压交流自动重合断路器

重合断路器

C


